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3	 Stab- und Rohrheizelemente 3	 Rod- and Tubular Heating Elements

Hochleistungs-Heizpatronen
INFO

S5101/ . . . (HP 10 …)
Hochleistungs-Heizpatrone,
geschliffen, metrische Abmessungen

S5105/ . . . (HP 12 …)
Hochleistungs-Heizpatrone,
geschliffen, Inch-Abmessungen

S5110/ . . . (HP 15 …)
Hochleistungs-Heizpatrone,
ungeschliffen, verdichtet
BESTELLHILFE
S5115/ . . . (HP 16 …)
Heizpatrone,
ungeschliffen, unverdichtet
BESTELLHILFE

Wendelrohrpatronen
INFO

S5130/ . . . (WRP 10)
Wendelrohrpatrone,
1,8 mm, rund
BESTELLHILFE
S5131/ . . . (WRP 12)
Wendelrohrpatrone,
1,3 x 2,3 mm, rechteckig
BESTELLHILFE
S5135/ . . . (WRP 20)
Wendelrohrpatrone,
3,3 mm, rund
BESTELLHILFE
S5136/ . . . (WRP 25)
Wendelrohrpatrone,
3 x 3 mm, quadratisch
BESTELLHILFE
S5137/ . . . (WRP 30)
Wendelrohrpatrone,
2,2 x 4,2 mm, rechteckig
BESTELLHILFE
S5138/ . . . (WRP 35)
Wendelrohrpatrone,
4,6 x 8,6 mm, rechteckig
BESTELLHILFE

High-duty Cartridge Heaters
INFO

High-duty Cartridge Heater,
grinded, metric dimensions

High-duty Cartridge Heater,
grinded, Inch dimensions

High-duty Cartridge Heater,
not grinded, compressed
ORDER ASSISTANCE

Cartridge Heater,
not grinded, non compressed
ORDER ASSISTANCE

Coil Heaters
INFO

Coil Heater,
1,8 mm, round
ORDER ASSISTANCE

Coil Heater,
1,3 x 2,3 mm, rectangular
ORDER ASSISTANCE

Coil Heater,
3,3 mm, round
ORDER ASSISTANCE

Coil Heater,
3 x 3 mm, square
ORDER ASSISTANCE

Coil Heater,
2,2 x 4,2 mm, rectangular
ORDER ASSISTANCE

Coil Heater,
4,6 x 8,6 mm, rectangular
ORDER ASSISTANCE

H3.1

H3.2
–

H3.4

H3.5
H3.6

H3.7
–

H3.10

H3.7
–

H3.10

H3.11
H3.12

H3.13
–

H3.16

H3.17
–

H3.20

H3.21
–

H3.24

H3.25
–

H3.28

H3.29
–

H3.32

H3.33
–

H3.36
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3	 Stab- und Rohrheizelemente 3	 Rod- and Tubular Heating Elements

Tubular Heater

Flexible Tubular Heaters,
 (round),  (square),  (D-shape)

INFO

Flexible Tubular Heater,
 (round), 6,5 mm
 (round), 8,5 mm

Flexible Tubular Heater,
 (round)

ORDER ASSISTANCE

Flexible Tubular Heater,
 (square), 6 mm
 (square), 8 mm

Flexible Tubular Heater,
 (square)

ORDER ASSISTANCE

Flexible Tubular Heater,
 (D-shape), 6,5 mm
 (D-shape), 8,5 mm

Flexible Tubular Heater,
 (D-shape)

ORDER ASSISTANCE

Flexible Tubular Heater,
one side connection,  (square) 4 x 4

Screw-in Heating Elements,
INFO

Screw-in Heating Elements,
with CrNi steel casing, without hood

Screw-in Heating Elements,
with CrNi steel casing, with hood

Screw-in Heating Elements,
with CrNi steel casing, with hood and 
thermostat

H3.37
H3.38

H3.39
H3.40

H3.41

H3.42

H3.43

H3.44

H3.45

H3.46

H3.47
H3.48

H3.49

H3.50

H3.51

H3.52

S5150/ . . . (RHK)
Rohrheizkörper

Flexible Rohrheizkörper,
 (rund),  (quadratisch),  (D-förmig) 

INFO
S5152/ . . ., S5155/ . . . (RHK-S …)
Flexibler Rohrheizkörper,

 (rund), 6,5 mm
 (rund), 8,5 mm

S5152/ . . ., S5155/ . . . (RHK-S …) 
Flexibler Rohrheizkörper,

 (rund)
BESTELLHILFE
S5153/ . . ., S5156/ . . . (RHK-S …)
Flexibler Rohrheizkörper,

 (quadratisch), 6 mm
 (quadratisch), 8 mm

S5153/ . . ., S5156/ . . . (RHK-S …)
Flexibler Rohrheizkörper,

 (quadratisch)
BESTELLHILFE
S5154/ . . ., S5157/ . . . (RHK-S …)
Flexibler Rohrheizkörper,

 (D-förmig), 6,5 mm
 (D-förmig), 8,5 mm

S5154/ . . ., S5157/ . . . (RHK-S …) 
Flexibler Rohrheizkörper,

 (D-förmig)
BESTELLHILFE
S5160/ . . . 
Flexibler Rohrheizkörper, 
einseitiger Anschluss,  (quadratisch) 4 x 4

Einschraub-Heizkörper,
INFO

H3354/ . . . (ERC)
Einschraub-Heizkörper,
mit CrNi-Stahlmantel, ohne Haube

H3355/ . . . (ERCH)
Einschraub-Heizkörper,
mit CrNi-Stahlmantel, mit Haube

H3358/ . . .
Einschraub-Heizkörper,
mit CrNi-Stahlmantel, mit Haube und Regler
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Hochleistungs-Heizpatronen
INFO

High-duty Cartridge Heaters
INFO

Technische Spezifikationen: Technical specifications:

S5101/ . . . (HP 10) H3.2 – H3.4

S5105/ . . . (HP 12) H3.5 – H3.6

S5110/ . . . (HP 15) H3.7 – H3.10

S5115/ . . . (HP 16) H3.7 – H3.10

Nr. / No.		  S5101	 S5105		  S5110	 S5115
				    		
Patronenmantel				    CrNi-Stahl
Cartridge sheath				    CrNi-steel

Isoliermaterial			   hochverdichtetes MgO		  MgO
Insulation material	 	 	 high compressed MgO		  MgO

Heizleiterwerkstoff
Heat conductor	 	 		

NiCr 8020

Arbeitstemperatur
Operating temperature	

°C	 	 max. 750			   max. 350

Isolationswiderstand (kalt)				    ≥ 5 M Ω bei 500 V
Insulation resistance (cold)				    ≥ 5 M Ω at 500 V

max. Gesamtlänge (gestreckt)
max. total straight length	

mm		  ~3.000			   ~4.000

Längentoleranz (kalt)
Length tolerance (cold)	

%			   ± 10

Manteloberflächenbelastung
Surface loading	

W/cm2	 max. 30	 max. 30		  max. 10	 max. 6 - 7

Anschlussspannung (max)	
ø6,5-10		  250 V

Voltage (max)	
ø12+12,5		  400 V				    480 V

	
ø12-20		  480 V

Hochspannungsfestigkeit
High voltage stability	

V-AC			   1500

Anschlussleitungen			   Glasseiden-Nickellitze
Leads	 	 	 Glass fibre insulated Nickel wire 	

T
max.

 300 °C

Thermoelement			   Typ L ab Lager (andere auf Anfrage)			   auf Anfrage
Thermocouple			   Type L from stock (others on request)			   on request



H3.2

Hochleistungs-Heizpatrone, geschliffen,
metrische Abmessungen

High-duty Cartridge Heater, Grinded,
Metric Dimensions

nach DIN VDE 0721
Sonderanfertigungen siehe Seiten H3.7 - 10

S5101/ . . . (HP 10 …)

acc. to DIN VDE 0721
For custom made sizes ref. to pages H3.7 - 10

d 
f7

l2

	 d	 L	 l2	 P		  Nr. / No.
				    [Watt]
  

	 6,5	 40	 300/1000	 100	 S5101/6,5x40xL2x100
				    125	 125
				    160	 160
				    175	 175
				    200	 200
		  50	 300/1000	 100	 S5101/6,5x50xL2x100
				    125	 125
				    160	 160
				    200	 200
				    250	 250
		  60	 300/1000	 125	 S5101/6,5x60xL2x125
				    160	 160
				    200	 200
				    250	 250
				    315	 315
		  80	 300/1000	 125	 S5101/6,5x80xL2x125
				    160	 160
				    180	 180
				    200	 200
				    250	 250
				    280	 280
				    315	 315
				    350	 350
		  100	 300/1000	 100	 S5101/6,5x100xL2x100
				    160	 160
				    200	 200
				    250	 250
				    315	 315
				    350	 350
				    400	 400
		  130	 300/1000	 220	 S5101/6,5x130xL2x220
				    350	 350
		  160	 300/1000	 350	 S5101/6,5x160xL2x350
				    400	 400
	 8	 40	 300/1000	 100	 S5101/8x40xL2x100
				    160	 160
				    200	 200
				    250	 250
		  50	 300/1000	 125	 S5101/8x50xL2x125
				    160	 160
		  	 	 200	 200
				    250	 250
				    280	 280
				    315	 315
		  60	 300/1000	 100	 S5101/8x60xL2x100
				    125	 125
				    140	 140
				    160	 160
				    200	 200
				    250	 250
				    280	 280
				    315	 315
		  80	 300/1000	 160	 S5101/8x80xL2x160

	 d	 L	 l2	 P		  Nr. / No.
				    [Watt]
 

	 8	 80	 300/1000	 200	 S5101/8x80xL2x200
				    250	 250
				    315	 315
				    400	 400
				    500	 500
		  100	 300/1000	 200	 S5101/8x100xL2x200
				    250	 250
				    280	 280
				    315	 315
				    400	 400
		  130	 300/1000	 250	 S5101/8x130xL2x250
				    315	 315
				    400	 400
		  160	 300/1000	 200	 S5101/8x160xL2x200
	 10	 40	 300/1000	 100	 S5101/10x40xL2x100
				    125	 125
				    200	 200
				    250	 250
				    315	 315
		  50	 300/1000	 100	 S5101/10x50xL2x100
				    160	 160
		  	 	 200	 200
				    250	 250
				    315	 315
				    400	 400
		  60	 300/1000	 125	 S5101/10x60xL2x125
				    160	 160
		  	 	 200	 200
				    250	 250
				    315	 315
				    400	 400
				    500	 500
		  80	 300/1000	 160	 S5101/10x80xL2x160
				    200	 200
				    250	 250
				    315	 315
				    400	 400
				    500	 500
				    630	 630
		  100	 300/1000	 160	 S5101/10x100xL2x160
				    200	 200
				    250	 250
				    315	 315
				    400	 400
				    500	 500
				    560	 560
				    630	 630
				    800	 800
		  130	 300/1000	 315	 S5101/10x130xL2x315
				    400	 400
				    500	 500
				    630	 630
				    800	 800
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nach DIN VDE 0721
Sonderanfertigungen siehe Seiten H3.7 - 10

S5101/ . . . (HP 10 …)

acc. to DIN VDE 0721
For custom made sizes ref. to pages H3.7 - 10

d 
f7

l2

Hochleistungs-Heizpatrone, geschliffen,
metrische Abmessungen

High-duty Cartridge Heater, Grinded,
Metric Dimensions

	 d	 L	 l2	 P		  Nr. / No.
				    [Watt]
 	 d	 L	 l2	 P		  Nr. / No.

				    [Watt]
 

	 12,5	 180	 300/1000	 1000	 S5101/12,5x180xL2x1000
		  200	 300/1000	 630	 S5101/12,5x200xL2x630
				    800	 800
		  250	 300/1000	 800	 S5101/12,5x250xL2x800
				    900	 900
				    1500	 1500
		  300	 300/1000	 600	 S5101/12,5x300xL2x600
				    1500	 1500
				    2000	 2000
	 16	 40	 300/1000	 100	 S5101/16x40xL2x100
				    160	 160
				    200	 200
				    250	 250
				    315	 315
				    400	 400
				    500	 500
		  50	 300/1000	 160	 S5101/16x50xL2x160
				    200	 200
				    250	 250
				    315	 315
				    400	 400
				    500	 500
				    630	 630
		  60	 300/1000	 160	 S5101/16x60xL2x160
				    200	 200
				    250	 250
				    315	 315
				    400	 400
				    500	 500
				    630	 630
		  80	 300/1000	 250	 S5101/16x80xL2x250
				    315	 315
				    400	 400
				    500	 500
				    630	 630
				    800	 800
				    1000	 1000
		  100	 300/1000	 315	 S5101/16x100xL2x315
				    400	 400
				    500	 500
				    630	 630
				    800	 800
				    1000	 1000
				    1250	 1250
		  130	 300/1000	 500	 S5101/16x130xL2x500
				    630	 630
				    800	 800
				    1000	 1000
				    1400	 1400
		  160	 300/1000	 630	 S5101/16x160xL2x630
				    800	 800
				    1000	 1000
				    1250	 1250

	 10	 160	 300/1000	 400	 S5101/10x160xL2x400
				    630	 630
		  200	 300/1000	 400	 S5101/10x200xL2x400
				    630	 630
		  250	 300/1000	 630	 S5101/10x250xL2x630
				    800	 800
				    1000	 1000
	 12,5	 40	 300/1000	 100	 S5101/12,5x40xL2x100
				    160	 160
				    200	 200
				    250	 250
				    315	 315
				    400	 400
		  50	 300/1000	 100	 S5101/12,5x50xL2x100
				    125	 125
				    160	 160
				    200	 200
				    250	 250
				    315	 315
				    400	 400
				    500	 500
		  60	 300/1000	 125	 S5101/12,5x60xL2x125
				    160	 160
				    200	 200
				    250	 250
				    315	 315
				    400	 400
				    500	 500
		  80	 300/1000	 200	 S5101/12,5x80xL2x200
				    250	 250
				    315	 315
				    400	 400
				    500	 500
				    630	 630
				    800	 800
		  100	 300/1000	 250	 S5101/12,5x100xL2x250
				    315	 315
				    400	 400
				    500	 500
				    630	 630
				    800	 800
				    1000	 1000
		  130	 300/1000	 400	 S5101/12,5x130xL2x400
				    500	 500
				    630	 630
				    800	 800
				    1000	 1000
		  160	 300/1000	 500	 S5101/12,5x160xL2x500
				    630	 630
				    800	 800
				    1000	 1000
				    1250	 1250
		  180	 300/1000	 800	 S5101/12,5x180xL2x800



H3.4

Hochleistungs-Heizpatrone, geschliffen,
metrische Abmessungen

High-duty Cartridge Heater, Grinded,
Metric Dimensions

	 d	 L	 l2	 P		  Nr. / No.
				    [Watt]
 	 d	 L	 l2	 P		  Nr. / No.

				    [Watt]
 

	 16	 160	 300/1000	 1600	 S5101/16x160xL2x1600
		  180	 300/1000	 1000	 S5101/16x180xL2x1000
				    1250	 1250
	 		  	 1800	 1800
		  200	 300/1000	 800	 S5101/16x200xL2x800
				    1000	 1000
				    1250	 1250
				    1600	 1600
				    2000	 2000
		  250	 300/1000	 1000	 S5101/16x250xL2x1000
				    1250	 1250
				    1600	 1600
				    2000	 2000
		  300	 300/1000	 1250	 S5101/16x300xL2x1250
				    1800	 1800
	 20	 50	 300/1000	 200	 S5101/20x50xL2x200
				    250	 250
				    315	 315
				    400	 400
		  60	 300/1000	 200	 S5101/20x60xL2x200
				    315	 315
				    500	 500
				    630	 630
				    800	 800
		  80	 300/1000	 400	 S5101/20x80xL2x400
				    500	 500
				    630	 630
				    800	 800
		  	 	 1000	 1000
				    1250	 1250

	 20	 100	 300/1000	 400	 S5101/20x100xL2x400
				    630	 630
				    800	 800
		  	 	 1000	 1000
				    1250	 1250
				    1600	 1600
		  130	 300/1000	 630	 S5101/20x130xL2x630
				    800	 800
		  	 	 1000	 1000
				    1250	 1250
				    1600	 1600
				    2000	 2000
		  160	 300/1000	 1000	 S5101/20x160xL2x1000
				    1250	 1250
				    1600	 1600
				    2000	 2000
				    2500	 2500
		  200	 300/1000	 1250	 S5101/20x200xL2x1250
				    1600	 1600
				    2000	 2000
				    2500	 2500
				    3150	 3150
		  250	 300/1000	 1600	 S5101/20x250xL2x1600
				    2000	 2000
				    2500	 2500
				    3150	 3150
		  300	 300/1000	 2000	 S5101/20x300xL2x2000
				    2500	 2500
				    3150	 3150
				    4000	 4000

nach DIN VDE 0721
Sonderanfertigungen siehe Seiten H3.7 - 10

S5101/ . . . (HP 10 …)

acc. to DIN VDE 0721
For custom made sizes ref. to pages H3.7 - 10

d 
f7

l2
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Hochleistungs-Heizpatrone, geschliffen,
Inch-Abmessungen

High-duty Cartridge Heater, Grinded,
Inch Dimensions

S5105/ . . . (HP 12 …)

	 d	 L	 l2	 P		  Nr. / No.
			   [mm]	 [Watt]
 

	 1/4“	 1 1/2“	 300/1000	 100	 S5105/1/4x1 1/2xL2x100
	 (6,35	 (38,1		  125	 125
	 mm)	 mm)		  160	 160
				    175	 175
				    200	 200
		  2“	 300/1000	 100	 S5105/1/4x2xL2x100
		  (50,8		  125	 125
		  mm)		  150	 150
				    200	 200
				    250	 250
		  2 1/2“	 300/1000	 125	 S5105/1/4x2 1/2xL2x125
		  (63,5	 	 200	 200
		  mm)		  250	 250
				    315	 315
		  3“	 300/1000	 200	 S5105/1/4x3xL2x200
		  (76,2		  250	 250
		  mm)		  300	 300
		  3 1/4“	 300/1000	 125	 S5105/1/4x3 1/4xL2x125
		  (82,6		  180	 180
		  mm)		  280	 280
				    350	 350
		  4“	 300/1000	 160	 S5105/1/4x4xL2x160
		  (101,6		  220	 220
		  mm)		  250	 250
				    350	 350
	 3/8“	 1 1/2“	 300/1000	 100	 S5105/3/8x1 1/2xL2x100
	 (9,53	 (38,1		  125	 125
	 mm)	 mm)		  160	 160
				    200	 200
				    250	 250
				    315	 315
		  2“	 300/1000	 100	 S5105/3/8x2xL2x100
		  (50,8		  125	 125
		  mm)		  160	 160
				    250	 250
				    300	 300
				    315	 315
				    400	 400
				    500	 500
		  2 1/2“	 300/1000	 125	 S5105/3/8x2 1/2xL2x125
		  (63,5		  180	 180
		  mm)		  250	 250
				    315	 315
				    400	 400
				    500	 500
	 	 3“	 300/1000	 100	 S5105/3/8x3xL2x100
		  (76,2	 	 150	 150
		  mm)		  250	 250
				    300	 300
				    400	 400
				    500	 500
				    600	 600
		  3 1/4“	 300/1000	 160	 S5105/3/8x3 1/4xL2x160

	 d	 L	 l2	 P	 Nr. / No.
			   [mm]	 [Watt]
     

	 3/8“	 3 1/4“	 300/1000	 250	 S5105/3/8x3 1/4xL2x250
	 (9,53	 (82,6		  400	 400
	 mm)	 mm)		  500	 500
				    630	 630
		  4“	 300/1000	 150	 S5105/3/8x4xL2x150
		  (101,6		  220	 220
		  mm)		  250	 250
				    300	 300
				    350	 350
				    400	 400
				    500	 500
				    560	 560
				    600	 600
		  5“	 300/1000	 300	 S5105/3/8x5xL2x300
		  (127,0		  500	 500
		  mm)		  750	 750
		  5 1/4“	 300/1000	 315	 S5105/3/8x5 1/4xL2x315
		  (133,4	 	 400	 400
		  mm)		  500	 500
				    800	 800
		  6“	 300/1000	 400	 S5105/3/8x6xL2x400
		  (152,4		  500	 500
		  mm)		  600	 600
				    750	 750
		  6 1/2“	 300/1000	 400	 S5105/3/8x6 1/2xL2x400
		  (165,1	 	 630	 630
	 1/2“	 1 1/2“	 300/1000	 100	 S5105/1/2x1 1/2xL2x100
	 (12,7	 (38,1		  125	 125
	 mm)	 mm)		  160	 160
				    200	 200
				    250	 250
		  2“	 300/1000	 100	 S5105/1/2x2xL2x100
		  (50,8		  200	 200
		  mm)		  250	 250
				    300	 300
				    400	 400
				    500	 500
	 	 2 1/2“	 300/1000	 125	 S5105/1/2x2 1/2xL2x125
		  (63,5		  150	 150
		  mm)		  200	 200
				    250	 250
				    315	 315
				    400	 400
				    500	 500
		  3“	 300/1000	 150	 S5105/1/2x3xL2x150
		  (76,2		  200	 200
		  mm)		  300	 300
				    400	 400
				    500	 500
				    600	 600
				    750	 750
		  3 1/4“	 300/1000	 200	 S5105/1/2x3 1/4xL2x200
		  (82,6	 	 315	 315

nach DIN VDE 0721
Sonderanfertigungen siehe Seiten H3.7 -10

acc. to DIN VDE 0721
For custom made sizes ref. to pages H3.7 - 10

d 
f7

l2



H3.6

Hochleistungs-Heizpatrone, geschliffen,
Inch-Abmessungen

High-duty Cartridge Heater, Grinded,
Inch Dimensions

	 d	 L	 l2	 P	 Nr. / No.
			   [mm]	 [Watt] 
 	 d	 L	 l2	 P	 Nr. / No.

			   [mm]	 [Watt]
  

	 1/2“	 3 1/4“	 300/1000	 500	 S5105/1/2x3 1/4xL2x500
	 (12,7	 (82,6		  630	 630
	 mm)	 mm)		  800	 800
		  4“	 300/1000	 250	 S5105/1/2x4xL2x250
		  (101,6	 	 400	 400
		  mm)		  500	 500
				    630	 630
				    750	 750
				    800	 800
				    1000	 1000
		  5“	 300/1000	 250	 S5105/1/2x5xL2x250
		  (127,0		  400	 400
		  mm)		  500	 500
				    750	 750
				    900	 900
		  5 1/4“	 300/1000	 400	 S5105/1/2x5 1/4xL2x400
		  (133,4		  630	 630
		  mm)		  1000	 1000
				    1250	 1250
		  6“	 300/1000	 500	 S5105/1/2x6xL2x500
		  (152,4	 	 600	 600
		  mm)		  750	 750
				    1000	 1000
		  6 1/2“	 300/1000	 500	 S5105/1/2x6 1/2xL2x500
		  (165,1	 	 800	 800
		  mm)		  1250	 1250
		  7“	 300/1000	 600	 S5105/1/2x7xL2x600
		  (177,8	 	 800	 800
	 	 mm)	 	 1000	 S5105/1/2x7xL2x1000
		  8“	 300/1000	 630	 S5105/1/2x8xL2x630
		  (203,2		  900	 900
		  mm)		  1000	 1000
				    1500	 1500
				    2000	 2000
		  10“	 300/1000	 1500	 S5105/1/2x10xL2x1500
		  12“	 300/1000	 1500	 S5105/1/2x12xL2x1500
		  (304,8	 	 2000	 2000
	 5/8“	 1 1/2“	 300/1000	 100	 S5105/5/8x1 1/2xL2x100
	(15,88 	 (38,1		  250	 250
	 mm)	 mm)		  315	 315
				    400	 400
		  2“	 300/1000	 160	 S5105/5/8x2xL2x160
		  (50,8	 	 250	 250
		  mm)		  300	 300
				    400	 400
				    500	 500
				    630	 630
		  2 1/2“	 300/1000	 160	 S5105/5/8x2 1/2xL2x160
		  (63,5		  250	 250
		  mm)		  300	 300
				    400	 400
				    500	 500
				    630	 630

	 5/8“	 3“	 300/1000	 300	 S5105/5/8x3xL2x300
	(15,88	 (76,2	 	 400	 400
	 mm)	 mm)		  500	 500
				    600	 600
				    750	 750
				    1000	 1000
		  3 1/4“	 300/1000	 280	 S5105/5/8x3 1/4xL2x280
		  (82,6	 	 400	 400
		  mm)		  630	 630
				    800	 800
				    1000	 1000
		  4“	 300/1000	 350	 S5105/5/8x4xL2x350
		  (101,6		  400	 400
		  mm)		  500	 500
				    600	 600
				    750	 750
				    800	 800
				    1000	 1000
				    1250	 1250
		  5“	 300/1000	 500	 S5105/5/8x5xL2x500
		  (127,0		  750	 750
	 	 mm)		  1000	 1000
				    1300	 1300
		  5 1/4“	 300/1000	 500	 S5105/5/8x5 1/4xL2x500
		  (133,4	 	 700	 700
		  mm)		  1100	 1100
				    1400	 1400
				    1800	 1800
		  6“	 300/1000	 600	 S5105/5/8x6xL2x600
		  (152,4	 	 1000	 1000
		  mm)		  1250	 1250
				    1600	 1600
		  6 1/2“	 300/1000	 630	 S5105/5/8x6 1/2xL2x630
		  (165,1	 	 900	 900
		  mm)		  1600	 1600
				    1800	 1800
	 	 7“	 300/1000	 1000	 S5105/5/8x7xL2x1000
		  (177,8		  1250	 1250
		  mm)		  1600	 1600
		  8“	 300/1000	 800	 S5105/5/8x8xL2x800
		  (203,2		  1000	 1000
		  mm)		  1250	 1250
				    1500	 1500
				    2000	 2000
		  10“	 300/1000	 1000	 S5105/5/8x10xL2x1000
		  (254,0		  1500	 1500
		  mm)		  2000	 2000
		  12“		  1250	 S5105/5/8x12xL2x1250
		  (304,8	 	 1800	 1800
		  mm)

S5105/ . . . (HP 12 …)

nach DIN VDE 0721
Sonderanfertigungen siehe Seiten H3.7 -10

acc. to DIN VDE 0721
For custom made sizes ref. to pages H3.7 - 10

d 
f7

l2
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Hochleistungs-Heizpatrone, ungeschliffen, 
verdichtet, Fertigungsbeispiele

High-duty Cartridge Heater, Not Grinded, Compressed
Production Examples

S5110/ . . . (HP 15 …)

Heizpatrone, ungeschliffen, unverdichtet,
Fertigungsbeispiele

Cartridge Heater, Not Grinded Non Compressed,
Production Examples

S5115 (HP 16 …)

± (mm):d (mm):                Watt / 230 V:

0,1
0,1
0,1
0,1

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

L (mm):

100
130
160
200

100
130
160
200
250
300

100
130
160
200
250
300

100
130
160
200
250
300

10,0
10,0
10,0
10,0

12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5

16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0

20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0

125
200
250
300

160
220
315
400
500
600

200
280
315
450
550
700

250
350
400
630
700

1000

160
250
315
350

200
315
400
500
600
750

280
350
400
600
700
800

350
400
500
700
800

1250

Mat.:

St	 Ms	 CNd (mm)	 ± (mm)

Richtwertetabelle: Mantellänge / Leistung  [ L:Watt ]  (230V)
Approximate value chart for power, low watt at 230V

































































































9,45
10,00
11,00
11,30

12,00
12,50
12,57
12,70

14,00
15,00
15,80
16,00

16,50
17,00
17,50
18,00

19,00
19,50
20,00
21,00

23,00
24,00
25,00

31,50
32,00

40,00

± 0,10

± 0,10

± 0,10

± 0,10

± 0,15

± 0,15

± 0,15

± 0,20

65

80

110

125

160

200

250

320

80

100

140

160

200

250

320

400

100

125

180

200

250

320

400

500

125

160

220

250

320

400

500

630

160

200

280

320

400

500

630

800

200

250

350

400

500

630

800

1000

250

320

450

500

630

800

1000

1250

320

400

550

630

800

1000

1250

1600

400

500

700

800

1000

1250

1600

2000

500

630

850

1000

1250

1600

2000

2500

630

800

1100

1250

1600

2000

2500

3200

800

1000

1400

1600

2000

2500

3200

4000

65L (mm): 80 100 125 160 200 250 320 400 500 630 800
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Hochleistungs-Heizpatronen
BESTELLHILFE

High-duty Cartridge Heaters
ORDER ASSISTANCE

d 
f7

l2

	 ø	 6,5	 8	 10	 12,5	 16	 20	 1/4“	 3/8“	 1/2“	 5/8“
	 B	 10	 10	 12	 12	 12	 14	 10	 12	 12	 12
	 D	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4
	 SW	 12	 14	 17	 19	 24	 30	 12	 17	 19	 24
	 G	 M10x1	 M12x1	 M14x1,5	 M16x1,5	 M20x1,5	 M26x1,5	 R1/8“	 R1/4“	 R3/8“	 R1/2“

 

A1

	 ø	 6,5	 8	 10	 12,5	 16	 20	 1/4“	 3/8“	 1/2“	 5/8“
	 A	 18	 18	 27	 27	 43	 43	 18	 27	 27	 43
	 B	 13	 13	 20	 20	 32	 32	 13	 20	 20	 32
	 C	 2,2	 2,2	 3,2	 3,2	 5,5	 5,5	 2,2	 3,2	 3,2	 5,5
	 D	 1	 1	 1,5	 1,5	 2	 2	 1	 1,5	 1,5	 2

 

A2

	 ø	 6,5	 8	 10	 12,5	 16	 20	 1/4“	 3/8“	 1/2“	 5/8“
	 A1	 –	 –	 –	 –	 60	 60	 –	 –	 –	 60
	 A2	 –	 –	 –	 –	 30	 30	 –	 –	 –	 30
	 B	 –	 –	 –	 –	 45	 45	 –	 –	 –	 45
	 C	 –	 –	 –	 –	 5,5	 5,5	 –	 –	 –	 5,5
	 D	 –	 –	 –	 –	 2,5	 2,5	 –	 –	 –	 2,5

 

A3

S5101/ . . . (HP 10)

S5105/ . . . (HP 12)

S5110/ . . . (HP 15)

S5115/ . . . (HP 16)

Befestigungsvarianten
Mounting variations

Einschraubnippel

Rundflansch

Ovalflansch

Screw-in nipple

Flange round

Flange oval
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Hochleistungs-Heizpatronen
BESTELLHILFE

High-duty Cartridge Heaters
ORDER ASSISTANCE

B1

B2

B3

	 ø	 6,5	 8	 10	 12,5	 16
	 A	 12,5	 14,5	 18	 19,5	 22,05
	 B	 6	 7,5	 9,5	 12	 15,5

	 ø	 6,5	 8	 10	 12,5	 16
	 A	 10	 10	 15	 15	 20
	

	 ø	 6,5	 8	 10	 12,5	 16
	 A1≤	 15	 18	 23	 25	 23
	 A1≥	 10	 15	 17	 20	 23
	 A2	 13	 16	 19	 22	 23

	 ø	 20	 1/4“	 3/8“	 1/2“	 5/8“
	 A1≤	 28	 15	 23	 25	 23
	 A1≥	 28	 10	 17	 20	 23
	 A2	 33	 13	 19	 22	 23

	 ø	 20	 1/4“	 3/8“	 1/2“	 5/8“
	 A	 25	 12,5	 18	 19,5	 22,5
	 B	 19,5	 6	 9	 12	 15,5

	 ø	 20	 1/4“	 3/8“	 1/2“	 5/8“
	 A	 25	 10	 15	 15	 20
	

 

 

 

 

 

 

Zusätzliche flexible Metall-
schlauchummantelung, 
Metallflechtschlauch

Zusätzliche flexible Metall-
schlauchummantelung, 
Metallschlauch gewickelt

Keramische Perlisolatoren für 
Temperaturen  max. 280 ºC

Mit besonders gekennzeich-
netem Schutzleiter, mit Patro-
nenmantel fest verbunden

Glasseidenschutzschlauch für 
zus. Abschirmung über jede 
Zuleitung

Glasseidenschutzschlauch für 
zusätzliche Abschirmung über 
beide Zuleitungen

Steckerstift a. Messing auf 
starre Nickeldrähte gelötet

Starre Nickeldrähte, ange-
crimpte flexible Litzen, Aus-
führung/Länge nach Wunsch

3-adrig, Silicon- oder Neopren 
isoliert, spritzwassergeschützt

Siliconisolierte CU-Litze, max. 
180 ºC, hochflexibel, für 
spezielle Abdichtungen

Teflonisolierte Nickellitze, 
max. 230º C

Additional flexible abrasion 
protection, with metal brai-
ded sleeving

Additional flexible abrasion 
protection, steel armored 
cover

Additional ceramic beads for 
temperatures  max. 280 ºC

Additional earthing cable, 
fixed to cartridge casing

Fibreglass-sleeve covering the 
entire surface covering each 
individual lead

Fibreglass sleeve for additio-
nally shielding of both leads

Pins (brass), soldered at nickel 
wires

Rigid nickel wires with crim-
ped flexible cords

Silicon or neophren insulated 
wire leads with 3 cores

High flexible silicone-insulated 
copper wire leads. Specially sealed. 
Max. 180°C

Teflon-insulated wire leads, 
max. 230 ºC

C11

C10

C9

C8

C7

C6

C5

C4

C3

C2

C1

Kabelausgangs-Varianten
Lead outlet variations

Kabelvarianten
Lead variations

Anschlussstück / Right angle turned part

Vierkantklotz / Square bloc

Rohrbogen / Elbow
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Hochleistungs-Heizpatronen
BESTELLHILFE

High-duty Cartridge Heaters
ORDER ASSISTANCE

Bestellparameter:

n:	 Bestellmenge
Nr.:	 S5101 = geschliffen f7, metrisch
	 S5105 = geschliffen f7, Inch
	 S5110 = ungeschliffen, verdichtet, metrisch
	 S5115 = ungeschliffen, unverdichtet, metrisch

d:	 Durchmesser, metrisch (4 - 25 mm)
	 Durchmesser, Inch (1/8“ - 1“)
L:	 Länge Heizpatrone (bis 3000 mm)
P:	 Leistung (65 - 4000 Watt)
A:	 Befestigungsvarianten (H3.8 A1 - 3)
B:	 Kabelausgangs-Varianten (H3.9 B1 - 3)
C:	 Kabelvarianten (H3.9 C1 - 11)
M:	 Material
	 CN = Edelstahlrohr
l2:	 Länge Anschlussleitung
U:	 230 V
	 400 V
T:	 1 = mit Thermoelement
	 (außer S5115)
	 2 = ohne Thermoelement

Order specifications:

n:	 Quantity
Nr.:	 S5101 = grinded f7, metric
	 S5105 = grinded f7, Inch
	 S5110 = not grinded, compressed, metric
	 S5115 = not grinded, non compressed, metric

d:	 Diameter, metric (4 - 25 mm)
	 Diameter, Inch (1/8“ - 1“)
L:	 Length cartridge heater (up to 3000 mm)
P:	 Power (65 - 4000 Watt)
A:	 Mounting variations (H3.8 A1 - 3)
B:	 Lead outlet variations (H3.9 B1 - 3)
C:	 Lead variations (H3.9 C1 - 11)
M:	 Material
	 CN = High grade steel tubular
l2:	 Length connection lead
U:	 230 V
	 400 V
T:	 1 = with thermocouple
	 (except S5115)
	 2 = without thermocouple

	 n	 Nr. / No.	 d	 L	 P	 A	 B	 C	 M	 l2	 U	 T
			   [mm] 	 [mm]	 [Watt]					     [mm]	 [Volt]

	 /	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x
	 /	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x

	 /	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x
	 /	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x

	 /	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x

L

d

l2

Bestellformular	 Order form

Firma/Company	

Ansprechpartner/Contact	

Tel.:	 Fax:	 Datum/Date:

  Bestellung/Order	 Nr./No.:	   Anfrage/Quotation
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S5130/ . . . (WRP 10) H3.13 – H3.16

S5131/ . . . (WRP 12) H3.17 – H3.20

S5135/ . . . (WRP 20) H3.21 – H3.24

S5136/ . . . (WRP 25) H3.25 – H3.28

S5137/ . . . (WRP 30) H3.29 – H3.32

S5138/ . . . (WRP 35) H3.33 – H3.34

Wendelrohrpatronen
INFO

Coil Heaters
INFO

Examples for application:

Hot runner technology

Anwendungsbeispiele:

Heißkanaltechnik

Beheizung von Verteilerbalken
Heating of manifolds

Verpackungsindustrie

Beheizung von Heißkanaldüsen
Heating of hot runner nozzles

Packaging industry

Beheizung von Schweißlinealen
Heating of welding bars

Beheizung von Siegelköpfen
Heating of sealing heads
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Wendelrohrpatronen
INFO

Coil Heaters
INFO

S5130/ . . . (WRP 10)

S5131/ . . . (WRP 12)

S5135/ . . . (WRP 20)

S5136/ . . . (WRP 25)

S5137/ . . . (WRP 30)

S5138/ . . . (WRP 35)

Nr. / No.		  S5130	 S5131	 S5135		  S5136	 S5137	 S5138
				    		
Patronenmantel					     CrNi-Stahl
Heater sheath					     CrNi-steel

Isoliermaterial					    hochverdichtetes MgO
Insulation material	 	 			  high compressed MgO

Heizleiterwerkstoff
Heat conductor	 	 			 

NiCr 8020

Patronenmanteltemperatur
Surface temperature	

°C	 			   max. 750

Isolationswiderstand (kalt)					    ≥ 5 M Ω bei 500 V
Insolation resistance (cold)					    ≥ 5 M Ω at 500 V

max. Gesamtlänge (gestreckt)
max. total straight length	

mm				    3.000

Längentoleranz (kalt)
Length tolerance (cold)	

%				    ± 10

Manteloberflächenbelastung
Surface capacity	

W/cm2	 max. 6	 max. 7,5	 max. 6		  max. 7,5	 max. 7,5	 max. 10

Anschlussspannung (max)
Connected voltage (max)	

V	 250	 250	 250		  250	 250	 440

Hochspannungsfestigkeit
High voltage stability	

V-AC	 800	 800	 800		  800	 800	 1250

min. Biegeradius
min. bending radius	

mm	 3	 3	 4		  4	 4	 10

Schutzart (EN 60529)
Protection class (EN 60529)	

			   IP 65		  IP 65	 IP 65

Surface Capacity:Mantel-Oberflächenbelastung:

Technische Spezifikationen: Technical specifications: 

Rund
Round

6 W/cm2

Flach
Flat

7,5 W/cm2

mit Reflexionsrohr
with reflexion tube

10 W/cm2

Slot

12,5 W/cm2

Messing vergossen
Brass casted
15 W/cm2
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Wendelrohrpatrone, 1,8 mm, rund
BESTELLHILFE

Coil Heater, 1,8 mm, Round
ORDER ASSISTANCE

S5130/ . . . (WRP 10)

Technische Spezifikationen:
Mat.:	 CrNi-Stahlmantel
Länge:	 340 - 1400 mm (gestreckt)
Beheizte Länge:	 250 - 1310 mm (gestreckt)
Unbeheizte Zone: 	130/180 mm, 
	 + Anschlusskopf: 25 mm (2)
Spannung: 	 230 V
Leistung:	 195 - 950 W

• nur ohne Thermoelement (Fe-CuNi) lieferbar

Gewendelte Ausführungen:
•	Länge von 20 - 200 mm
•	Durchmesser innen: 6 - 50 mm

Technical specifications: 
Mat.:	 CrNi-Steel
Total length:	 340 - 1400 mm (straight)
Heated length:	 250 - 1310 mm (straight)
Unheated zone: 	 130/180 mm, 
	 + connection head: 25 mm (2)
Voltage: 	 230 V
Wattage:	 195 - 950 W

• available only without thermocouple (Fe-CuNi)

Coiled design:
•	Length 20 - 200 mm
•	Internal diameter: 6 - 50 mm

Lieferbare Standard-Ausführungen: Standard design available:

 IØ:
 [mm]

    8
    8
    8
  10
  10
  10
  12
  12
  12
  16
  16
  19
  19

       L: 
       [mm]

    30 - 40
    40 - 60
    60 - 80
    30 - 40
    40 - 60 
    60 - 80
    30 - 40
    40 - 60
    60 - 80
    30 - 50
    40 - 70
    30 - 50
    40 - 70

Watt / 230 V:

        120
        160
        250
        140
        200
        300
        160
        230
        350
        210
        300
        250
        450
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S5130/ . . . (WRP 10)

Wendelrohrpatrone, 1,8 mm, rund
BESTELLHILFE

Coil Heater, 1,8 mm, Round
ORDER ASSISTANCE

Wickelschema
Type of coiling

A1

B1

B2

A2

A3

B4

B3

Ummantelung
Jacket

ohne
without

gestreckt
uncoiled

Wicklung anliegend
Block coiling

Logarithmische Wicklung
Logarithmic coiling

Reflexionsrohr
Reflection tube

Spannband
Clamping band

Messingverguss
Brass casted
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Wendelrohrpatrone, 1,8 mm, rund
BESTELLHILFE

Coil Heater, 1,8 mm, Round
ORDER ASSISTANCE

Abgangsvarianten
Exit variations

radial

tangential

axial

C2

D1

D2

D3

D4

D5
C3

C1

Gemeinsamer Kopf, 
mit Schutzleiter (Type N)

Einzelköpfe

Gemeinsamer Kopf, mit Schutzleiter und 
GLS-Schlauch (Type NG)

Gemeinsamer Kopf, mit Schutzleiter und 
Drahthohlgeflechts-Schlauch (Type ND)

Gemeinsamer Kopf, mit Schutzleiter und 
PTFE-Schlauch (Type NT)

Common head 
with ground conductor (Type N)

Single heads

Common head with ground conductor 
and GLS-sleeve(Type NG)

Common head with ground conductor 
and metal braided sleeve(Type ND)

Common head with ground conductor 
and PTFE-sleeve (Type NT)

Anschlussausführungen	 Lead types
und Kabelvarianten	 and connection options
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Wendelrohrpatrone, 1,8 mm, rund
BESTELLHILFE

Coil heater, 1,8 mm, Round
ORDER ASSISTANCE

Bestellparameter:

n:	 Bestellmenge
Nr.:	 S5130

IØ:	 Innen-ø (6 - 50 mm)
L:	 Gewickelte Länge (20 - 200 mm)
A:	 Wickelschema (H3.14 A1-3)
B:	 Ummantelung (H3.14 B1-4)
C:	 Abgangsvarianten (H3.15 C1-3)
D:	 Anschlussausführung (H3.15 D1-5)
P:	 Leistung [W]

	 n	 Nr. / No.	 IØ	 L	 A	 B	 C	 D	 P
			   [mm] 	 [mm]					     [W]

Order specifications:

n: 	 Quantity
No.:	 S5130

IØ:	 Internal-ø (6 - 50 mm)
L:	 Coiled length (20 - 200 mm)
A:	 Type of coiling (H3.14 A1-3)
B:	 Jacket (H3.14 B1-4)
C:	 Exit variations (H3.15 C1-3)
D:	 Connection options (H3.15 D1-5)
P:	 Power [W]

	 S5130	/	 x	 x	 x	 x	 x	 x
	 S5130	/	 x	 x	 x	 x	 x	 x

	 S5130	/	 x	 x	 x	 x	 x	 x

	 S5130	/	 x	 x	 x	 x	 x	 x
	 S5130	/	 x	 x	 x	 x	 x	 x

Bestellformular	 Order form

Firma/Company	

Ansprechpartner/Contact	

Tel.:	 Fax:	 Datum/Date:

  Bestellung/Order	 Nr./No.:	   Anfrage/Quotation

Weitere Ausführungen nach Kundenwunsch. Other designs of coil heaters can be supplied on request.
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Wendelrohrpatrone, 1,3 x 2,3 mm, rechteckig
BESTELLHILFE

Coil Heater, 1,3 x 2,3 mm, Rectangular
ORDER ASSISTANCE

S5131/ . . . (WRP 12)

Technische Spezifikationen:
Mat.:	 CrNi-Stahlmantel
Länge:	 340 - 1400 mm (gestreckt)
Beheizte Länge:	 250 - 1310 mm (gestreckt)
Unbeheizte Zone: 	130/180 mm, 
	 + Anschlusskopf: 25 mm (2)
Spannung: 	 230 V
Leistung:	 195 - 950 W

• nur ohne Thermoelement (Fe-CuNi) lieferbar

Gewendelte Ausführungen:
•	Länge von 20 - 200 mm
•	Durchmesser innen: 6 - 50 mm

Technical specifications:
Mat.:	 CrNi-Steel
Total length:	 340 - 1400 mm (straight)
Heated length:	 250 - 1310 mm (straight)
Unheated zone: 	 130/180 mm, 
	 + connection head: 25 mm (2)
Voltage: 	 230 V
Wattage:	 195 - 950 W

• available only without thermocouple (Fe-CuNi)

Coiled design:
•	Length 20 - 200 mm
•	Internal diameter: 6 - 50 mm

Lieferbare Standard-Ausführungen: Standard design available:

 IØ:
 [mm]

    8
    8
    8
  10
  10
  10
  12
  12
  12
  16
  16
  19
  19

       L: 
       [mm]

    30 - 40
    40 - 60
    60 - 80
    30 - 40
    40 - 60
    60 - 80
    30 - 40
    40 - 60
    60 - 80
    30 - 50
    40 - 70
    30 - 50
    40 - 70

Watt / 230 V:

        120
        160
        250
        140
        200
        300
        160
        230
        350
        210
        300
        250
        450
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Wendelrohrpatrone, 1,3 x 2,3 mm, rechteckig
BESTELLHILFE

Coil Heater, 1,3 x 2,3 mm, Rectangular
ORDER ASSISTANCE

S5131/ . . . (WRP 12)

A2

A3

Ummantelung
Jacket

Wickelschema
Type of coiling

Wicklung anliegend
Block coiling

Logarithmische Wicklung
Logarithmic coiling

gestreckt
uncoiled

ohne
without

Reflexionsrohr
Reflection tube

Spannband
Clamping band

Messingverguss
Brass casted

A1

B1

B2

B3

B4
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Wendelrohrpatrone, 1,3 x 2,3 mm, rechteckig
BESTELLHILFE

Coil Heater, 1,3 x 2,3 mm, Rectangular
ORDER ASSISTANCE

Abgangsvarianten
Exit variations

radial

tangential

axial

C2

C3

C1

D1

D2

D3

D4

D5

Gemeinsamer Kopf, 
mit Schutzleiter (Type N)

Einzelköpfe

Gemeinsamer Kopf, mit Schutzleiter und 
GLS-Schlauch (Type NG)

Gemeinsamer Kopf, mit Schutzleiter und 
Drahthohlgeflechts-Schlauch (Type ND)

Gemeinsamer Kopf, mit Schutzleiter und 
PTFE-Schlauch (Type NT)

Common head 
with ground conductor (Type N)

Single heads

Common head with ground conductor 
and GLS-sleeve(Type NG)

Common head with ground conductor 
and metal braided sleeve(Type ND)

Common head with ground conductor 
and PTFE-sleeve (Type NT)

Anschlussausführungen	 Lead types
und Kabelvarianten	 and connection options



H3.20

Wendelrohrpatrone, 1,3 x 2,3 mm, rechteckig
BESTELLHILFE

Coil Heater, 1,3 x 2,3 mm, Rectangular
ORDER ASSISTANCE

Bestellparameter:

n:	 Bestellmenge
Nr.:	 S5131

IØ:	 Innen-ø (6 - 50 mm)
L:	 Gewickelte Länge (20 - 200 mm)
A:	 Wickelschema (H3.18 A1-3)
B:	 Ummantelung (H3.18 B1-4)
C:	 Abgangsvarianten (H3.19 C1-3)
D:	 Anschlussausführung (H3.19 D1-5)
P:	 Leistung [W]

Order specifications:

n: 	 Quantity
No.:	 S5131

IØ:	 Internal-ø (6 - 50 mm)
L:	 Coiled length (20 - 200 mm)
A:	 Type of coiling (H3.18 A1-3)
B	 Jacket (H3.18 B1-4)
C:	 Exit variations (H3.19 C1-3)
D:	 Connection options (H3.19 D1-5)
P:	 Power [W]

Bestellformular	 Order form

Firma/Company	

Ansprechpartner/Contact	

Tel.:	 Fax:	 Datum/Date:

  Bestellung/Order	 Nr./No.:	   Anfrage/Quotation

Weitere Ausführungen nach Kundenwunsch. Other designs of coil heaters can be supplied on request.

	 n	 Nr. / No.	 IØ	 L	 A	 B	 C	 D	 P
			   [mm] 	 [mm]					     [W]

	 S5131	/	 x	 x	 x	 x	 x	 x
	 S5131	/	 x	 x	 x	 x	 x	 x

	 S5131	/	 x	 x	 x	 x	 x	 x

	 S5131	/	 x	 x	 x	 x	 x	 x
	 S5131	/	 x	 x	 x	 x	 x	 x
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S5135/ . . . (WRP 20)

Wendelrohrpatrone, 3,3 mm, rund
BESTELLHILFE

Coil Heater, 3,3 mm, Round
ORDER ASSISTANCE

Technische Spezifikationen:
Mat.:	 CrNi-Stahlmantel
Länge:	 340 - 1400 mm (gestreckt)
Beheizte Länge:	 250 - 1310 mm (gestreckt)
Unbeheizte Zone: 	65 mm, + Anschlusskopf: 25 mm
Spannung: 	 230  V
Leistung:	 195 - 950 W

• mit und ohne Thermoelement (Fe-CuNi) lieferbar

Gewendelte Ausführungen:
•	Länge von 20 - 200 mm
•	Durchmesser innen: 8 - 50 mm

Technical specifications:
Mat.:	 CrNi-Steel
Total length:	 340 - 1400 mm (straight)
Heated length:	 250 - 1310 mm (straight)
Unheated zone: 	 65 mm, + connection head: 25 mm
Voltage: 	 230  V
Wattage:	 195 - 950 W

• available with or without thermocouple (Fe-CuNi)

Coiled design:
•	Length 20 - 200 mm
•	Internal diameter: 8 - 50 mm

Beispieltabelle der aus Lagertypen produzierbaren 
Abmessungen und Leistungen:

IØ [mm]:         

10
12
12,5
14
15
16
18
20
22
24
25 (1“)
28
30
35
38
40
45
50 (2“) Watt / Wattage

L [mm]

Possible wattage and dimensions coiled out of stock 
heaters:

20

180
185
185
185
185
185
270
270
270
390

40

180
180
180
270
270
270
270
270
390
390
390
390
500
500
500
630
630

60

270
270
270
390
390
390
390
390
500
500
630
630
630

80

390
390
390
390
500
500
500
500
630
630
630

100

390
390
390
500
500
500
500
630
630

120

500
500
500
500
630
630

140

500
500
500
630

160

500
630
630

180

630

200

630
630
630
630
630
630
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Wendelrohrpatrone, 3,3 mm, rund
BESTELLHILFE

Coil Heater, 3,3 mm, Round
ORDER ASSISTANCE

S5135/ . . . (WRP 20)

A2

A3

Ummantelung
Jacket

Wickelschema
Type of coiling

Wicklung anliegend
Block coiling

Logarithmische Wicklung
Logarithmic coiling

gestreckt
uncoiled

Reflexionsrohr
Reflection tube

Spannband
Clamping band

Messingverguss
Brass casted

A1

B2

B3

B4

B1

ohne
without
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Wendelrohrpatrone, 3,3 mm, rund
BESTELLHILFE

Coil Heater, 3,3 mm, Round
ORDER ASSISTANCE

Abgangsvarianten
Exit variations

radial

tangential

axial

C2

D2

D3

D4

D5

D6
C3

C1

Gemeinsamer Kopf, 
mit Schutzleiter (Type N)

Gemeinsamer Kopf, mit Schutzleiter und 
GLS-Schlauch (Type NG)

PTFE isolierte Leitung
mit Metallgliederschlauch

Gemeinsamer Kopf, mit Schutzleiter und 
Drahthohlgeflechts-Schlauch (Type ND)

Gemeinsamer Kopf, mit Schutzleiter und 
PTFE-Schlauch (Type NT)

PTFE-insulated lead with 
flexible metal sleeve

Common head 
with ground conductor (Type N)

Common head with ground conductor 
and GLS-sleeve(Type NG)

Common head with ground conductor 
and metal braided sleeve(Type ND)

Common head with ground conductor 
and PTFE-sleeve (Type NT)

Anschlussausführungen	 Lead types
und Kabelvarianten	 and connection options



H3.24

Wendelrohrpatrone, 3,3 mm, rund
BESTELLHILFE

Coil heater, 3,3 mm, Round
ORDER ASSISTANCE

Bestellparameter:

n:	 Bestellmenge
Nr.:	 S5135

IØ:	 Innen-ø (8 - 50 mm)
L:	 Gewickelte Länge (20 - 200 mm)
A:	 Wickelschema (H3.22 A1-3)
B:	 Ummantelung (H3.22 B1-4)
C:	 Abgangsvarianten (H3.23 C1-3)
D:	 Anschlussausführung (H3.23 D2-6)
T:	 mit Thermoelement (1)
	 ohne Thermoelement (2)
P:	 Leistung [W]

Order specifications:

n: 	 Quantity
No.:	 S5135

IØ:	 Internal-ø (8 - 50 mm)
L:	 Coiled length (20 - 200 mm)
A:	 Type of coiling (H3.22 A1-3)
B:	 Jacket (H3.22 B1-4)
C:	 Exit variations (H3.23 C1-3)
D:	 Connection options (H3.23 D2-6)
T:	 with thermocouple (1)
	 without thermocouple (2)
P:	 Power [W]

	 n	 Nr. / No.	 IØ	 L	 A	 B	 C	 D	 T	 P
			   [mm] 	 [mm]						      [W]

	 S5135	/	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x
	 S5135	/	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x

	 S5135	/	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x

	 S5135	/	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x
	 S5135	/	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x

Bestellformular	 Order form

Firma/Company	

Ansprechpartner/Contact	

Tel.:	 Fax:	 Datum/Date:

  Bestellung/Order	 Nr./No.:	   Anfrage/Quotation

Weitere Ausführungen nach Kundenwunsch. Other designs of coil heaters can be supplied on request.
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S5136/ . . . (WRP 25)

Wendelrohrpatrone, 3 x 3 mm, quadratisch
BESTELLHILFE

Coil Heater, 3 x 3 mm, Squared
ORDER ASSISTANCE

Technische Spezifikationen:
Mat.:	 CrNi-Stahlmantel
Länge:	 340 - 1400 mm (gestreckt)
Beheizte Länge:	 250 - 1310 mm (gestreckt)
Unbeheizte Zone: 	65 mm, + Anschlusskopf: 25 mm
Spannung: 	 230  V
Leistung:	 195 - 950 W

• mit und ohne Thermoelement (Fe-CuNi) lieferbar

Gewendelte Ausführungen:
•	Länge von 20 - 200 mm
•	Durchmesser innen: 8 - 50 mm

Technical specifications:
Mat.:	 CrNi-Steel
Total length:	 340 - 1400 mm (straight)
Heated length:	 250 - 1310 mm (straight)
Unheated zone: 	 65 mm, + connection head: 25 mm
Voltage: 	 230  V
Wattage:	 195 - 950 W

• available with or without thermocouple (Fe-CuNi)

Coiled design:
•	Length 20 - 200 mm
•	Internal diameter: 8 - 50 mm

Beispieltabelle der aus Lagertypen produzierbaren 
Abmessungen und Leistungen:

IØ [mm]:         

10
12
12,5
14
15
16
18
20
22
24
25 (1“)
28
30
35
38
40
45
50 (2“) Watt / Wattage

L [mm]

Possible wattage and dimensions coiled out of stock 
heaters:

20

215
215
215
215
215
325
325
325
470
470
470
470

40

215
215
215
215
325
325
325
325
325
470
470
470
470
610
610
630
630

60

325
325
325
470
470
470
610
610
610
630
630
630

80

325
470
470
470
610
610
610
630
630

100

325
470
470
470
610
610
610
630
630

120

470
470
470
610
610
610
630
630

140

470
610
610
610
630
630

160

610
610
610
630
630
630

180

610
630
630

200

630
630
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Wendelrohrpatrone, 3 x 3 mm, quadratisch
BESTELLHILFE

Coil Heater, 3 x 3 mm, Squared
ORDER ASSISTANCE

S5136/ . . . (WRP 25)

Ummantelung
Jacket

Wickelschema
Type of coiling

gestreckt
uncoiled

Reflexionsrohr
Reflection tube

Spannband
Clamping band

Messingverguss
Brass casted

A1

B2

B3

B4

A2

A3

Wicklung anliegend
Block coiling

Logarithmische Wicklung
Logarithmic coiling

B1

ohne
without
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Wendelrohrpatrone, 3 x 3 mm, quadratisch
BESTELLHILFE

Coil Heater, 3 x 3 mm, Squared
ORDER ASSISTANCE

Abgangsvarianten
Exit variations

radial

tangential

axial

C2

C3

C1

D2

D3

D4

D5

D6

Gemeinsamer Kopf, 
mit Schutzleiter (Type N)

Gemeinsamer Kopf, mit Schutzleiter und 
GLS-Schlauch (Type NG)

PTFE isolierte Leitung
mit Metallgliederschlauch

Gemeinsamer Kopf, mit Schutzleiter und 
Drahthohlgeflechts-Schlauch (Type ND)

Gemeinsamer Kopf, mit Schutzleiter und 
PTFE-Schlauch (Type NT)

PTFE-insulated lead with 
flexible metal sleeve

Common head 
with ground conductor (Type N)

Common head with ground conductor 
and GLS-sleeve(Type NG)

Common head with ground conductor 
and metal braided sleeve(Type ND)

Common head with ground conductor 
and PTFE-sleeve (Type NT)

Anschlussausführungen	 Lead types
und Kabelvarianten	 and connection options



H3.28

Wendelrohrpatrone, 3 x 3 mm, quadratisch
BESTELLHILFE

Coil heater, 3 x 3 mm, Squared
ORDER ASSISTANCE

Bestellparameter:

n:	 Bestellmenge
Nr.:	 S5136

IØ:	 Innen-ø (8 - 50 mm)
L:	 Gewickelte Länge (20 - 200 mm)
A:	 Wickelschema (H3.26 A1-3)
B:	 Ummantelung (H3.26 B1-4)
C:	 Abgangsvarianten (H3.27 C1-3)
D:	 Anschlussausführung (H3.27 D2-6)
T:	 mit Thermoelement (1)
	 ohne Thermoelement (2)
P:	 Leistung [W]

Order specifications:

n: 	 Quantity
No.:	 S5136

IØ:	 Internal-ø (8 - 50 mm)
L:	 Coiled length (20 - 200 mm)
A:	 Type of coiling (H3.26 A1-3)
B:	 Jacket (H3.26 B1-4)
C:	 Exit variations (H3.27 C1-3)
D:	 Connection options (H3.27 D2-6)
T:	 with thermocouple (1)
	 without thermocouple (2)
P:	 Power [W]

Bestellformular	 Order form

Firma/Company	

Ansprechpartner/Contact	

Tel.:	 Fax:	 Datum/Date:

  Bestellung/Order	 Nr./No.:	   Anfrage/Quotation

Weitere Ausführungen nach Kundenwunsch. Other designs of coil heaters can be supplied on request.

	 n	 Nr. / No.	 IØ	 L	 A	 B	 C	 D	 T	 P
			   [mm] 	 [mm]						      [W]

	 S5136	/	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x
	 S5136	/	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x

	 S5136	/	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x

	 S5136	/	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x
	 S5136	/	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x
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S5137/ . . . (WRP 30)

Wendelrohrpatrone, 2,2 x 4,2 mm, rechteckig
BESTELLHILFE

Coil Heater, 2,2 x 4,2 mm, Rectangular
ORDER ASSISTANCE

Technische Spezifikationen:
Mat.:	 CrNi-Stahlmantel
Länge:	 340 - 1400 mm (gestreckt)
Beheizte Länge:	 250 - 1310 mm (gestreckt)
Unbeheizte Zone: 	65 mm, + Anschlusskopf: 25 mm
Spannung: 	 230  V
Leistung:	 195 - 950 W

• mit und ohne Thermoelement (Fe-CuNi) lieferbar

Gewendelte Ausführungen:
•	Länge von 20 - 200 mm
•	Durchmesser innen: 8 - 50 mm

Technical specifications:
Mat.:	 CrNi-Steel
Total length:	 340 - 1400 mm (straight)
Heated length:	 250 - 1310 mm (straight)
Unheated zone: 	 65 mm, + connection head: 25 mm
Voltage: 	 230  V
Wattage:	 195 - 950 W

• available with or without thermocouple (Fe-CuNi)

Coiled design:
•	Length 20 - 200 mm
•	Internal diameter: 8 - 50 mm

Beispieltabelle der aus Lagertypen produzierbaren 
Abmessungen und Leistungen:

IØ [mm]:         

10
12
12,5
14
15
16
18
20
22
24
25 (1“)
28
30
35
38
40
45
50 (2“) Watt / Wattage

20

195
195
215
215
240
295
295
295
350
400

40

195
215
215
240
240
240
295
295
350
400
400
460
460
610
610
610
690
690

60

240
295
295
350
400
400
400
460
610
610
610
690
690

80

350
400
400
400
460
460
610
610
690
690
690

100

350
400
400
400
460
460
610
610
690
690
690

120

350
400
400
460
610
610
610
690
690

140

400
460
460
610
610
610
690
690

160

460
610
610
610
610
690
690

180

460
610
610
690
690
690

200

610
610
690
690

L [mm]

Possible wattage and dimensions coiled out of stock 
heaters:
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Wendelrohrpatrone, 2,2 x 4,2 mm, rechteckig
BESTELLHILFE

Coil Heater, 2,2 x 4,2 mm, Rectangular
ORDER ASSISTANCE

S5137/ . . . (WRP 30)

Ummantelung
Jacket

Wickelschema
Type of coiling

gestreckt
uncoiled

Reflexionsrohr
Reflection tube

Spannband
Clamping band

Messingverguss
Brass casted

A1

B2

B3

B4

A2

A3

Wicklung anliegend
Block coiling

Logarithmische Wicklung
Logarithmic coiling

B1

ohne
without
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Wendelrohrpatrone, 2,2 x 4,2 mm, rechteckig
BESTELLHILFE

Coil Heater, 2,2 x 4,2 mm, Rectangular
ORDER ASSISTANCE

Abgangsvarianten
Exit variations

radial

tangential

axial

C2

C3

C1

D2

D3

D4

D5

D6

Gemeinsamer Kopf, 
mit Schutzleiter (Type N)

Gemeinsamer Kopf, mit Schutzleiter und 
GLS-Schlauch (Type NG)

PTFE isolierte Leitung
mit Metallgliederschlauch

Gemeinsamer Kopf, mit Schutzleiter und 
Drahthohlgeflechts-Schlauch (Type ND)

Gemeinsamer Kopf, mit Schutzleiter und 
PTFE-Schlauch (Type NT)

PTFE-insulated lead with 
flexible metal sleeve

Common head 
with ground conductor (Type N)

Common head with ground conductor 
and GLS-sleeve(Type NG)

Common head with ground conductor 
and metal braided sleeve(Type ND)

Common head with ground conductor 
and PTFE-sleeve (Type NT)

Anschlussausführungen	 Lead types
und Kabelvarianten	 and connection options



H3.32

Wendelrohrpatrone, 2,2 x 4,2 mm, rechteckig
BESTELLHILFE

Coil heater, 2,2 x 4,2 mm, Rectangular
ORDER ASSISTANCE

Bestellparameter:

n:	 Bestellmenge
Nr.:	 S5137

IØ:	 Innen-ø (8 - 50 mm)
L:	 Gewickelte Länge (20 - 200 mm)
A:	 Wickelschema (H3.30 A1-3)
B:	 Ummantelung (H3.30 B1-4)
C:	 Abgangsvarianten (H3.31 C1-3)
D:	 Anschlussausführung (H3.31 D2-6)
T:	 mit Thermoelement (1)
	 ohne Thermoelement (2)
P:	 Leistung [W]

Order specifications:

n: 	 Quantity
No.:	 S5137

IØ:	 Internal-ø (8 - 50 mm)
L:	 Coiled length (20 - 200 mm)
A:	 Type of coiling (H3.30 A1-3)
B:	 Jacket (H3.30 B1-4)
C:	 Exit variations (H3.31 C1-3)
D:	 Connection options (H3.31 D2-6)
T:	 with thermocouple (1)
	 without thermocouple (2)
P:	 Power [W]

Bestellformular	 Order form

Firma/Company	

Ansprechpartner/Contact	

Tel.:	 Fax:	 Datum/Date:

  Bestellung/Order	 Nr./No.:	   Anfrage/Quotation

Weitere Ausführungen nach Kundenwunsch. Other designs of coil heaters can be supplied on request.

	 n	 Nr. / No.	 IØ	 L	 A	 B	 C	 D	 T	 P
			   [mm] 	 [mm]						      [W]

	 S5137	/	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x
	 S5137	/	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x

	 S5137	/	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x

	 S5137	/	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x
	 S5137	/	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x
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S5138/ . . . (WRP 35)

Wendelrohrpatrone, 4,6 x 8,6 mm, rechteckig
BESTELLHILFE

Coil Heater, 4,6 x 8,6 mm, Rectangular
ORDER ASSISTANCE

Technische Spezifikationen:
Mat.:	 CrNi-Stahlmantel
Länge:	 max. 3000 mm (gestreckt)
Beheizte Länge:	 250 - 2890 mm (gestreckt)
Unbeheizte Zone: 	55 mm (über 7A = plus Kopf 45 mm)
Spannung: 	 230 V
Leistung:	 300 - 1000 W

• mit und ohne Thermoelement (Fe-CuNi) lieferbar

Gewendelte Ausführungen:
•	Länge von 40 - 200 mm
•	Durchmesser innen: 20 - 50 mm

Technical specifications:
Mat.:	 CrNi-Steel
Total length:	 max. 3000 mm (straight)
Heated length:	 250 - 2890 mm (straight)
Unheated zone: 	 55 mm (> 7A = plus head 45 mm)
Voltage: 	 230 V
Wattage:	 300 - 1000 W

• available with or without thermocouple (Fe-CuNi)

Coiled design:
•	Length 40 - 200 mm
•	Internal diameter: 20 - 50 mm

Beispieltabelle der aus Lagertypen produzierbaren 
Abmessungen und Leistungen:

Watt / Wattage

Possible wattage and dimensions coiled out of stock 
heaters:

IØ [mm]:         

20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50 (2“)
52
54
56
58
60

Watt / Wattage

40

300
300
300
300
450
450
450
450
450
550
550
550
550
550
550
550
550
550
800
800
800

60

450
450
550
550
550
550
550
800
800
800
800

1000
1000
1000
1000
1000
1000

80

550
550
550
550
550
550
800
800
800
800
800

1000
1000
1000
1000
1000
1000

IØ [mm]:         

  62
  64
  66
  68
  70
  72
  74
  76
  78
  80
  82
  84
  86
  88
  90
  92
  94
  96
  98
100

40

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
450
450
450
450
450
450
450

60

800
800
800
800
800
800
800

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

80

1000
1000

100

550
800
800
800
800
800

1000
1000
1000
1000
1000

120

800
800
800

1000
1000
1000
1000
1000

140

800
800
800

1000
1000
1000
1000

160

800
800

1000
1000
1000
1000

L [mm]
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Wendelrohrpatrone, 4,6 x 8,6 mm, rechteckig
BESTELLHILFE

Coil Heater, 4,6 x 8,6 mm, Rectangular
ORDER ASSISTANCE

S5138/ . . . (WRP 35)

Ummantelung
Jacket

Wickelschema
Type of coiling

gestreckt
uncoiled

Reflexionsrohr
Reflection tube

Spannband
Clamping band

A1

B2

B3

A2

A3

Wicklung anliegend
Block coiling

Logarithmische Wicklung
Logarithmic coiling

B1

ohne
without
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Wendelrohrpatrone, 4,6 x 8,6 mm, rechteckig
BESTELLHILFE

Coil Heater, 4,6 x 8,6 mm, Rectangular
ORDER ASSISTANCE

Abgangsvarianten
Exit variations

radial

tangential

axial

C2

D9

D10

D11

D12

D13
C3

C1

Mit Kopf und Schutzleiter (Type N)

Ohne Kopf, mit Schutzleiter und Draht-
hohlgeflechts-Schlauch (Type NG, NM, ND)

Mit Kopf, Schutzleiter und GLS-Schlauch 
(Type NG)

Mit Kopf, Schutzleiter und Metall-
gliederschlauch, glasseidenisolierte 
Nickelleitung (Type NM)

Mit Kopf, Schutzleiter und Drahthohl-
geflechts-Schlauch, glasseidenisolierte 
Nickelleitung (Type ND)

With head and ground conductor 
(Type N)

Without head, with ground conductor and 
metal braided sleeve (Type NG, NM, ND)

With head, ground conductor and GLS-
sleeve (Type NG)

With head, ground conductor and 
flexible metal sleeve, glass silk insulated  
nickel leads (Type NM)

With head, ground conductor and metal 
braided sleeve, glass silk insulated nickel 
leads (Type ND)

Anschlussausführungen	 Lead types
und Kabelvarianten	 and connection options
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Wendelrohrpatrone, 4,6 x 8,6 mm, rechteckig
BESTELLHILFE

Coil heater, 4,6 x 8,6 mm, Rectangular
ORDER ASSISTANCE

Bestellparameter:

n:	 Bestellmenge
Nr.:	 S5138

IØ:	 Innen-ø (20 - 50 mm)
L:	 Gewickelte Länge (20 - 200 mm)
A:	 Wickelschema (H3.34 A1-3)
B:	 Ummantelung (H3.34 B1-3)
C:	 Abgangsvarianten (H3.35 C1-3)
D:	 Anschlussausführung (H3.35 D9-13)
T:	 mit Thermoelement (1)
	 ohne Thermoelement (2)
P:	 Leistung [W]

Order specifications:

n: 	 Quantity
No.:	 S5138

IØ:	 Internal-ø (20 - 50 mm)
L:	 Coiled length (20 - 200 mm)
A:	 Type of coiling (H3.34 A1-3)
B:	 Jacket (H3.34 B1-3)
C:	 Exit variations (H3.35 C1-3)
D:	 Connection options (H3.35 D9-13)
T:	 with thermocouple (1)
	 without thermocouple (2)
P:	 Power [W]

Bestellformular	 Order form

Firma/Company	

Ansprechpartner/Contact	

Tel.:	 Fax:	 Datum/Date:

  Bestellung/Order	 Nr./No.:	   Anfrage/Quotation

Weitere Ausführungen nach Kundenwunsch. Other designs of coil heaters can be supplied on request.

	 n	 Nr. / No.	 IØ	 L	 A	 B	 C	 D	 T	 P
			   [mm] 	 [mm]						      [W]

	 S5138	/	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x
	 S5138	/	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x

	 S5138	/	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x

	 S5138	/	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x
	 S5138	/	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x
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S5150/ . . . (RHK)

Rohrheizkörper
INFO

Tubular Heating Element
INFO

Materialangabe, max. Oberflächentemperatur
a	 Kupfer	 max. 	250 °C
b	 Edelstahl  1.4404	 max. 	750 °C
c	 Edelstahl  1.4541	 max. 	750 °C
d	 Edelstahl  1.4571	 max. 	750 °C
e	 Edelstahl  2.4858	 max. 	750 °C
f	 Edelstahl  1.4828	 max. 	900 °C
g	 Edelstahl  1.4876	 max. 	950 °C

Tubular casing material, max. surface load
a	 Copper	 max. 	250 °C
b	 Special steel  1.4404	 max. 	750 °C
c	 Special steel  1.4541	 max. 	750 °C
d	 Special steel  1.4571	 max. 	750 °C
e	 Special steel  2.4858	 max. 	750 °C
f	 Special steel  1.4828	 max. 	900 °C
g	 Special steel  1.4876	 max. 	950 °C

Verwendungszweck Application T1* A** a

1.Wasser
Kreislaufwasser
- destiliert
Brauchwasser
Dampferzeugung

2. Öle
Schweröl
Schmieröl
Hydrauliköl
Heizöl
Thermalöl

3. div. Flüssigkeiten
Fotoentwickler
Milch
Natronlauge
Säuren (dünn)
Laugen (dünn)
Phosphatierbad
P3-Entfettung
Brünierbad
Kohlensäure
Diphyl
Frittierfett
Glyzerin
Salzschmelze
Bleibad
Tri
Wachs
Teer

4. Luft	
Abtau-H/h
Grillheizkörper
Luft, ruhend
Luft, bewegt
Strahlungsh. 
Klimageräte
Umluft

5. Feste Stoffe
Aluminium
Metall
Walzen

1.Water
circulating water
- distillated
industrial water
stream generation

2. Oils
heavy oil
lubricating oil
hydraulic oil
heating oil
thermal oil

3. other liquids
photogr. developer
milk
caustic soda
acids (thin-bodied)
lyes ( (thin-bodied)
phosphating bath
P3-degreasing
burnishing bath
carbonic acid
diphyl
frying fat
glycerin
salt melting
lead bath
trie
wax
tar

4. Air	
defrosting
grill heating element
air, resting
air, moving
radiating heat
air-conditioning
circulating air

5. Solid matters
aluminium
metal
rolls

°C

100
100
60
100

100
40
40
20
250

40
50
100
100
100
90
60
-

20
350
200
110
400
500
80
60
150

-
-
?
?
-
-

300

400
-

300

W/cm2

10
8

4 - 6
5

0,8 - 1
1

0,8 - 1,5
4
3

5
1
2
2
4
3
4
2
3

1,5
4
3
2
4

1,5
1
1

1
4 - 6
1 - 6
1 - 8
3 - 5

0,5 - 3
2 - 4

8
6

2,5

 

















































































c db f g

* 	T1	= max. Mediumtemperatur
**	A	 = max. Rohroberflächenbelastung

* 	T1	= max. medium temperature
**	A	 = max. pipe surface load
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Rohrheizkörper
BESTELLHILFE

Tubular Heating Element
ORDER ASSISTANCE

Bestellparameter:

n: 	 Bestellmenge
Nr.:	 S5150

M:	 Mat. Mantel
	 a  Kupfer
	 b  Edelstahl 1.4404
	 c  Edelstahl 1.4541
	 d  Edelstahl 1.4571
	 e  Edelstahl 2.4858
	 f  Edelstahl 1.4828
	 g  Edelstahl 1.4876

Order specifications:

n: 	 Quantity
Nr.:	 S5150

M:	 Mat. Jacket
	 a  Copper
	 b  Special steel 1.4404
	 c  Special steel 1.4541
	 d  Special steel 1.4571
	 e  Special steel 2.4858
	 f  Special steel 1.4828
	 g  Special steel 1.4876

	 n	 Nr. / No.	 D	 L	 M
			   [mm] 	 [mm]

	 S5150	 /	 x	 x
	 S5150	 /	 x	 x

	 S5150	 /	 x	 x

	 S5150	 /	 x	 x
	 S5150	 /	 x	 x

	 D	 L	 LU	 A	 G	 E				    M
						      	 a	 b	 c	 d	 e	 f	 g

							       		 	 6,5	 200 - 4.000	 ~50	 ~20	 M3	 ~5		  					     
	 8,5	 200 - 7.000	 ~50	 ~20	 M4	 ~6	 	 	 	 	 	 	 
	 11,5	 200 - 7.000	 ~50	 ~28	 M5	 ~12	 			   		  	 
	 16	 500 - 7.000	 ~50	 ~35	 M6	 ~12				    		  	 	

Bestellformular	 Order form

Firma/Company	

Ansprechpartner/Contact	

Tel.:	 Fax:	 Datum/Date:

  Bestellung/Order	 Nr./No.:	   Anfrage/Quotation
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S5152/ . . . (rund/round) H3.41-42

S5153/ . . . (quadratisch/square) H3.43-44

S5154/ . . . (D-förmig/D-shaped) H3.45-46

S5155/ . . . (rund/round) H3.41-42

S5156/ . . . (quadratisch/square) H3.43-44

S5157/ . . . (D-förmig/D-shaped) H3.45-46

S5160/ . . .  (quadratisch/square) H3.47- 48

Flexible Rohrheizkörper, 
 (rund),  (quadratisch),  (D-förmig), INFO

Flexible Tubular Heaters,
 (Round),  (Square),  (D-shape), INFO

WEMA-flex Rohrheizkörper sind in D-förmigen, quadrati-
schen und runden Querschnitten in zahlreichen Abmes-
sungen ab Lager oder kurzfristig lieferbar und können 
von Hand 2D oder 3D geformt in eine Nutaufnahe 
eingebogen werden. Der Außenmantel aus Metallge-
flechtschlauch passt sich Biegungen an und lässt sich 
gleichmäßig ohne Lufteinschlüsse an die Nutoberfläche 
andrücken, was eine optimale Wärmeübertragung bei 
hoher mechanischer Belastbarkeit garantiert.
Bitte beachten Sie unsere Einbauanleitung, die jeder 
Sendung beigefügt ist.

Einsatzbereiche:
•	 Heißkanalverteilerbalken
•	 Schweißbalken

The flexible tubular heater WEMA-flex with a D-shape, a 
round section resp. WEMA-flex square with a square sec-
tion (contact surface 75% !) is delivered in various sizes 
and can be bent by hand to fit into nearly any 2D or 3D 
contour and groove.
The outer sheath made of braided metal sleeve adapts to 
any shape and presses itself equally into any groove on 
the surface without gaps. This garantees optimal conduc-
tion even when under duress.
Please consider our mounting instruction, which is at-
tached to each delivery.

Applications:
•	 Hot runner systems
•	 Welding bars

Nr. / No.		  S5160	 S5152		  S5155	 S5153		  S5156	 S5154		  S5157	
							     

Querschnitt
Cross-section	

mm	  4x4
	

 6,5	
	

 8,5
	

 6x6	
	

 8x8
	

 6,5	
	

 8,5
	

Länge
Length	

mm	 max. 1000			   max. 2600
	

Längentoleranz
Length tolerance	

%	 ±2,5			   ±1,5
	

Unbeheizte Zonen
Unheated zones	

mm	 45 + 30			   30/30
	

Biegeradius, mittig
Bending radius, from the middle	

mm	 10	 12	 14	 12	 14	 12	 14
	

Leistung
Wattage	

W/cm2	 max. 8			   max. 10
	

Anschlussspannung
Connection voltage	

V				    230
	

Hochspannungsfestigkeit, kalt
High voltage stability, cold	

V-AC	 800			   1000
	

Isolationswiderstand, kalt
Insolution resistance, cold	

MΩ				    min. 5
	

Ableitstrom, kalt (253 V)
Leakage current, cold (253 V)	

mA				    max. 0,5
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S5152/ . . . (RHK-S)

S5153/ . . . (RHK-S)

S5154/ . . . (RHK-S)

S5155/ . . . (RHK-O)

S5156/ . . . (RHK-O)

S5157/ . . . (RHK-O)

S5160/ . . .  

Flexible Rohrheizkörper, 
 (rund),  (quadratisch),  (D-förmig), INFO

Flexible Tubular Heaters,
 (Round),  (Square),  (D-shape), INFO

Einbauhinweise:
	1. 	Aufgrund der Konstruktion und der für flexible Rohr-

heizkörper ausgewählten Materialien, können Stre-
ckungsfaktoren beim Biegen vernachlässigt werden.

	2. 	Führen Sie die Aufnahmenut gemäß unserer Zeich-
nungsvorschläge aus.

		 Bitte vermeiden Sie scharfe Kanten an der angebrach-
ten Aufnahmenut. Sie verhindern dadurch Beschä-
digungen am Außenmantel des Rohrheizkörpers. 
Sollte es wider erwarten zu Verletzungen des Außen-
geflechts kommen, führt dies nicht zwangsläufig zu 
einer Funktionsbeeinträchtigung.

	3.	Die Rohrheizkörper sind in der Mitte gekennzeichnet, 
damit der Einbau von dort aus in die Nut begonnen 
werden kann.

	4.	Für das Einbiegen der Rohrheizkörper empfehlen wir 
einen Gummihammer zu verwenden.

	5.	In der Mitte beträgt der Mindestbiegeradius 14 mm.
	6.	Jeweils bis 10 mm nach dem aufgepressten Rohr ist 

der Rohrheizkörper starr und nicht verformbar.
	7.	Die unbeheizten Zonen sind mit einem Edelstahlrohr 

versehen. Nach dem Einbau sollten die Edelstahlrohr-
bereiche möglichst zu ¾ der Länge aus dem Werk-
zeug herausragen.

	8.	Eine Isolationsplatte oder ein Blech als Abdeckung 
sind aus wärmetechnischen Gründen und zur Fixie-
rung der Rohrheizkörper empfehlenswert.

	9.	Bei Anschluss an die Gewindestifte sollte die Mutter 
mit max. 3 Nm Drehmoment festgesetzt werden.

	10.	Verwenden Sie für den Anschluss temperaturbestän-
dige Litzen.

	11.	Achtung: Der Rohrheizkörper erzeugt im Betrieb 
Wärme. Verbrennungsgefahr!

Installation tips:
	1. 	Because of the construction and the materials chosen 

for flexible tubular heaters thermal strain are of little 
significance for the bending process.

	2. 	Make an insertion groove according to our drawing.
		 Avoid creating any sharp edges on the insertion 

groove, thereby preventing any damage to the outer 
shell of the tubular heaters. Should the outer metal 
meshwork be damaged in any way this does not 
necessarily impair the function.

	3.	The tubular heaters are marked in the middle so that 
insertion in to the groove begins from this point.

	4.	We recommend using a rubber hammer to bend the 
tubular heater.

	5.	In the middle the minimum bending radius is 14 mm.
	6.	10 mm beyond the point where the tube is pressed 

on the tubular heater is rigid and cannot be re-
shaped.

	7.	The unheated zones are fitted with stainless steel 
tube. After insertion the stainless steel areas should 
project from the tool by approx. ¾ of their length.

	8.	For thermo technical reasons an insulation plate or a 
steel cover is recommended for mounting the tubular 
heaters.

	9.	When connecting to the threaded pins the torque for 
fixing the nut should not exceed 3 Nm.

	10.	Heat-resistant wires should be used for electrical con-
nections.

	11.	Attention: The heaters become very hot during op-
eration. Risk of burns!
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S5152/ . . . (RHK-S) A = 6,5

S5155/ . . . (RHK-S) A = 8,5

Flexibler Rohrheizkörper,
 (rund)

Flexible Tubular Heater,
 (Round)

	 d2	 A	 L	 P	 Nr. / No.
		  		  [W]		

	 d2	 A	 L	 P	 Nr. / No.
		  		  [W]

  

	 M3	 6,5	 300	 450	 S5152/ 6,5 x 300 x 450
		  	 350	 	 350 x 450
		  	 400	 500	 400 x 500
		  	 450	 600	 450 x 600
		  	 500	 700	 500 x 700
		  	 550	 750	 550 x 750
		  	 600	 850	 600 x 850
		  	 650	 900	 650 x 900
		  	 700	 1000	 700 x 1000
		  	 750	 1050	 750 x 1050
		  	 800	 1200	 800 x 1200
		  	 850	 1250	 850 x 1250
		  	 900	 1300	 900 x 1300
		  	 950	 1350	 950 x 1350
		  	 1000	 1400	 1000 x 1400
		  	 1050	 1450	 1050 x 1450
		  	 1100	 1500	 1100 x 1500
		  	 1150	 1550	 1150 x 1550
		  	 1200	 1600	 1200 x 1600
		  	 1250	 1650	 1250 x 1650
		  	 1300	 1700	 1300 x 1700
		  	 1350	 1750	 1350 x 1750
		  	 1400	 1800	 1400 x 1800
		  	 1450	 1850	 1450 x 1850
		  	 1500	 1900	 1500 x 1900
	 M4	 8,5	 300	 650	 S5155/ 8,5 x 300 x 650
		  	 350	 750	 350 x 750
		  	 400	 900	 400 x 900
		  	 450	 1050	 450 x 1050
		  	 500	 700	 500 x 700
		  	 	 1100	 1100
		  	 550	 750	 550 x 750
		  	 	 1250	 1250
		  	 600	 850	 600 x 850
		  	 	 1400	 1400
		  	 650	 950	 650 x 950

	 M4	 8,5	 650	 1550	 S5155/ 8,5 x 650 x 1550
		  	 700	 1000	 700 x 1000
		  	 	 1700	 1700
		  	 750	 1100	 750 x 1100
		  	 	 1850	 1850
		  	 800	 1200	 800 x 1200
		  	 	 2000	 2000
		  	 850	 1250	 850 x 1250
		  	 	 2150	 2150
		  	 900	 1350	 900 x 1350
		  	 	 2300	 2300
		  	 950	 1450	 950 x 1450
		  	 	 2450	 2450
		  	 1000	 1500	 1000 x 1500
		  	 	 2600	 2600
		  	 1050	 1600	 1050 x 1600
		  	 	 2650	 2650
		  	 1100	 1650	 1100 x 1650
		  	 	 2700	 2700
		  	 1150	 1750	 1150 x 1750
		  	 	 2750	 2750
		  	 1200	 1800	 1200 x 1800
		  	 	 2800	 2800
		  	 1250	 1900	 1250 x 1900
		  	 	 2850	 2850
		  	 1300	 2000	 1300 x 2000
		  	 	 2900	 2900
		  	 1350	 2050	 1350 x 2050
		  	 	 2950	 2950
		  	 1400	 2150	 1400 x 2150
		  	 	 3000	 3000
		  	 1450	 2250	 1450 x 2250
		  	 	 3050	 3050
		  	 1500	 2300	 1500 x 2300
		  	 	 3100	 3100
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Flexibler Rohrheizkörper,  (rund)
BESTELLHILFE

Flexible Tubular Heater,  (Round)
ORDER ASSISTANCE

Bestellparameter:

n: 	 Bestellmenge
Nr.:	 S5152,  (rund, 6,5 mm)
	 S5155,  (rund, 8,5 mm)
A:	 Querschnitt Heizkörper
	 (ø6,5 / ø8,5 mm)
L:	 Länge Heizkörper 
	 (max. 2600 mm)
LU1:	Unbeheizte Länge (30 mm)
LU2:	Unbeheizte Länge (30 mm)
P:	 Leistung (max. 10 W/cm2)
U:	 Anschlussspannung
	 (max. 250 V)
B:	 Gewindestift M3/M4 (1)
	 Flachstecker 4,8/6,3 mm (2)
	 Litze mit Außenanschlag (3)
	 Litze einreduziert (4)
	 mit keramischer Anschlussklemme (5)

	 n	 Nr. / No.	 A	 L	 P	 U	 B
			   [mm] 	 [mm]	 [W]	 [V]

Order specifications:

n: 	 Quantity
No.:	 S5152,  (round, 6,5 mm)
	 S5155,  (round, 8,5 mm)
A:	 Cross-section tubular heater
	 (ø6,5 / ø8,5 mm)
L:	 Length tubular heater
	 (max. 2600 mm)
LU1:	Unheated length (30 mm)
LU2:	Unheated length (30 mm)
P:	 Power (max. 10 W/cm2)
U:	 Connection voltage
	 (max. 250 V)
B:	 Thread pin M3/M4 (1)
	 Flat plug 4,8/6,3 mm (2)
	 Lead crimped on the outside (3)
	 Continuous lead (4)
	 Ceramic connector (5)

	 S515 .	/	 x	 x	 x	 x
	 S515 .	/	 x	 x	 x	 x

	 S515 .	/	 x	 x	 x	 x
	 S515 .	/	 x	 x	 x	 x

	 S515 .	/	 x	 x	 x	 x

Bestellformular	 Order form

Firma/Company	

Ansprechpartner/Contact	

Tel.:	 Fax:	 Datum/Date:

  Bestellung/Order	 Nr./No.:	   Anfrage/Quotation

B1 B2 B3 B4 B5
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Flexibler Rohrheizkörper,
 (quadratisch)

Flexible Tubular Heater,
 (Square)

S5153/ . . . (RHK-S) A = 6

S5156/ . . . (RHK-S) A = 8

	 d2	 A	 L	 P	 Nr. / No.
		  		  [W]			 

	 d2	 A	 L	 P	 Nr. / No.
		  		  [W]

  

	 M3	 6	 300	 450	 S5153/ 6 x 300 x 450
		  	 350	 550	 350 x 550
		  	 400	 650	 400 x 650
		  	 450	 750	 450 x 750
		  	 500	 800	 500 x 800
		  	 550	 900	 550 x 900
		  	 600	 1000	 600 x 1000
		  	 650	 1100	 650 x 1100
		  	 700	 1200	 700 x 1200
		  	 750	 1300	 750 x 1300
		  	 800	 1350	 800 x 1350
		  	 850	 1450	 850 x 1450
		  	 900	 1550	 900 x 1550
		  	 950	 1650	 950 x 1650
		  	 1000	 1750	 1000 x 1750
		  	 1050	 1850	 1050 x 1850
		  	 1100	 1950	 1100 x 1950
		  	 1150	 2050	 1150 x 2050
		  	 1200	 2100	 1200 x 2100
		  	 1250	 2200	 1250 x 2200
		  	 1300	 2300	 1300 x 2300
		  	 1350	 2400	 1350 x 2400
		  	 1400	 2500	 1400 x 2500
		  	 1450	 2600	 1450 x 2600
		  	 1500	 2700	 1500 x 2700
	 M4	 8	 300	 750	 S5156/ 8 x 300 x 750
		  	 350	 900	 350 x 900
		  	 400	 1050	 400 x 1050
		  	 450	 1200	 450 x 1200
		  	 500	 1100	 500 x 1100
		  	 	 1400	 1400
		  	 550	 1200	 550 x 1200
		  	 	 1550	 1550
		  	 600	 1300	 600 x 1300
		  	 	 1700	 1700

	 M4	 8	 650	 1400	 S5156/ 8 x 650 x 1400
		  		  1850	 1850
		  	 700	 1500	 700 x 1500
		  	 	 2000	 2000
		  	 750	 1700	 750 x 1700
		  	 	 2150	 2150
		  	 800	 1800	 800 x 1800
		  	 	 2300	 2300
		  	 850	 1900	 850 x 1900
		  	 	 2450	 2450
		  	 900	 2000	 900 x 2000
		  	 	 2600	 2600
		  	 950	 2100	 950 x 2100
		  	 	 2750	 2750
		  	 1000	 2200	 1000 x 2200
		  	 	 2900	 2900
		  	 1050	 2300	 1050 x 2300
		  	 	 3050	 3050
		  	 1100	 2400	 1100 x 2400
		  	 	 3200	 3200
		  	 1150	 2500	 1150 x 2500
		  	 	 3300	 3300
		  	 1200	 2700	 1200 x 2700
		  	 	 3300	 3300
		  	 1250	 2800	 1250 x 2800
		  	 	 3300	 3300
		  	 1300	 2900	 1300 x 2900
		  	 	 3300	 3300
		  	 1350	 3000	 1350 x 3000
		  	 	 3300	 3300
		  	 1400	 3100	 1400 x 3100
		  	 	 3300	 3300
		  	 1450	 3200	 1450 x 3200
		  	 1500	 3300	 1500 x 3300



H3.44

Flexibler Rohrheizkörper,  (quadratisch)
BESTELLHILFE

Flexible Tubular Heater,  (square)
ORDER ASSISTANCE

Bestellparameter:

n: 	 Bestellmenge
Nr.:	 S5153,  (quadratisch, 6 mm)
	 S5156,  (quadratisch, 8 mm)
A:	 Querschnitt Heizkörper
	 ( 6 / 8 mm)
L:	 Länge Heizkörper 
	 (max. 2600 mm)
LU1:	Unbeheizte Länge (30 mm)
LU2:	Unbeheizte Länge (30 mm)
P:	 Leistung (max. 10 W/cm2)
U:	 Anschlussspannung
	 (max. 250 V)
B:	 Gewindestift M3/M4 (1)
	 Flachstecker 4,8/6,3 mm (2)
	 Litze mit Außenanschlag (3)
	 Litze einreduziert (4)
	 mit keramischer Anschlussklemme (5)

Order specifications:

n: 	 Quantity
No.:	 S5153,  (square, 6 mm)
	 S5156,  (square, 8 mm)
A:	 Cross-section tubular heater
	 ( 6 / 8 mm)
L:	 Length tubular heater
	 (max. 2600 mm)
LU1:	Unheated length (30 mm)
LU2:	Unheated length (30 mm)
P:	 Power (max. 10 W/cm2)
U:	 Connection voltage
	 (max. 250 V)
B:	 Thread pin M3/M4 (1)
	 Flat plug 4,8/6,3 mm (2)
	 Lead crimped on the outside (3)
	 Continuous lead (4)
	 Ceramic connector (5)

Bestellformular	 Order form

Firma/Company	

Ansprechpartner/Contact	

Tel.:	 Fax:	 Datum/Date:

  Bestellung/Order	 Nr./No.:	   Anfrage/Quotation

	 n	 Nr. / No.	 A	 L	 P	 U	 B
			   [mm] 	 [mm]	 [W]	 [V]

	 S515 .	/	 x	 x	 x	 x
	 S515 .	/	 x	 x	 x	 x

	 S515 .	/	 x	 x	 x	 x
	 S515 .	/	 x	 x	 x	 x

	 S515 .	/	 x	 x	 x	 x

B1 B2 B3 B4 B5
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S5154/ . . . (RHK-S) A = 6,5

S5157/ . . . (RHK-S) A = 8,5

Flexibler Rohrheizkörper,
 (D-förmig)

Flexible Tubular Heater,
 (D-shape)

	 d2	 A	 L	 P	 Nr. / No.
		  		  [W]		

	 d2	 A	 L	 P	 Nr. / No.
		  		  [W]

  

	 M3	 6,5	 300	 450	 S5154/ 6,5 x 300 x 450
		  	 350	 	 350 x 450
		  	 400	 500	 400 x 500
		  	 450	 600	 450 x 600
		  	 500	 700	 500 x 700
		  	 550	 750	 550 x 750
		  	 600	 850	 600 x 850
		  	 650	 900	 650 x 900
		  	 700	 1000	 700 x 1000
		  	 750	 1050	 750 x 1050
		  	 800	 1200	 800 x 1200
		  	 850	 1250	 850 x 1250
		  	 900	 1300	 900 x 1300
		  	 950	 1350	 950 x 1350
		  	 1000	 1400	 1000 x 1400
		  	 1050	 1450	 1050 x 1450
		  	 1100	 1500	 1100 x 1500
		  	 1150	 1550	 1150 x 1550
		  	 1200	 1600	 1200 x 1600
		  	 1250	 1650	 1250 x 1650
		  	 1300	 1700	 1300 x 1700
		  	 1350	 1750	 1350 x 1750
		  	 1400	 1800	 1400 x 1800
		  	 1450	 1850	 1450 x 1850
		  	 1500	 1900	 1500 x 1900
	 M4	 8,5	 300	 650	 S5157/ 8,5 x 300 x 650
		  	 350	 750	 350 x 750
		  	 400	 900	 400 x 900
		  	 450	 1050	 450 x 1050
		  	 500	 700	 500 x 700
		  	 	 1100	 1100
		  	 550	 750	 550 x 750
		  	 	 1250	 1250
		  	 600	 850	 600 x 850
		  	 	 1400	 1400
		  	 650	 950	 650 x 950

	 M4	 8,5	 650	 1550	 S5157/ 8,5 x 650 x 1550
		  	 700	 1000	 700 x 1000
		  	 	 1700	 1700
		  	 750	 1100	 750 x 1100
		  	 	 1850	 1850
		  	 800	 1200	 800 x 1200
		  	 	 2000	 2000
		  	 850	 1250	 850 x 1250
		  	 	 2150	 2150
		  	 900	 1350	 900 x 1350
		  	 	 2300	 2300
		  	 950	 1450	 950 x 1450
		  	 	 2450	 2450
		  	 1000	 1500	 1000 x 1500
		  	 	 2600	 2600
		  	 1050	 1600	 1050 x 1600
		  	 	 2650	 2650
		  	 1100	 1650	 1100 x 1650
		  	 	 2700	 2700
		  	 1150	 1750	 1150 x 1750
		  	 	 2750	 2750
		  	 1200	 1800	 1200 x 1800
		  	 	 2800	 2800
		  	 1250	 1900	 1250 x 1900
		  	 	 2850	 2850
		  	 1300	 2000	 1300 x 2000
		  	 	 2900	 2900
		  	 1350	 2050	 1350 x 2050
		  	 	 2950	 2950
		  	 1400	 2150	 1400 x 2150
		  	 	 3000	 3000
		  	 1450	 2250	 1450 x 2250
		  	 	 3050	 3050
		  	 1500	 2300	 1500 x 2300
		  	 	 3100	 3100



H3.46

Flexibler Rohrheizkörper,  (D-förmig)
BESTELLHILFE

Flexible Tubular Heater,  (D-shape)
ORDER ASSISTANCE

Bestellparameter:

n: 	 Bestellmenge
Nr.:	 S5154,  (D-förmig, 6,5 mm)
	 S5157,  (D-förmig, 8,5 mm)
A:	 Querschnitt Heizkörper
	 (ø6,5 / ø8,5 mm)
L:	 Länge Heizkörper 
	 (max. 2600 mm)
LU1:	Unbeheizte Länge (30 mm)
LU2:	Unbeheizte Länge (30 mm)
P:	 Leistung (max. 10 W/cm2)
U:	 Anschlussspannung
	 (max. 250 V)
B:	 Gewindestift M3/M4 (1)
	 Flachstecker 4,8/6,3 mm (2)
	 Litze mit Außenanschlag (3)
	 Litze einreduziert (4)
	 mit keramischer Anschlussklemme (5)

	 n	 Nr. / No.	 A	 L	 P	 U	 B
			   [mm] 	 [mm]	 [W]	 [V]

Order specifications:

n: 	 Quantity
No.:	 S5154,  (D-shape, 6,5 mm)
	 S5157,  (D-shape, 8,5 mm)
A:	 Cross-section tubular heater
	 (ø6,5 / ø8,5 mm)
L:	 Length tubular heater
	 (max. 2600 mm)
LU1:	Unheated length (30 mm)
LU2:	Unheated length (30 mm)
P:	 Power (max. 10 W/cm2)
U:	 Connection voltage
	 (max. 250 V)
B:	 Thread pin M3/M4 (1)
	 Flat plug 4,8/6,3 mm (2)
	 Lead crimped on the outside (3)
	 Continuous lead (4)
	 Ceramic connector (5)

	 S515 .	/	 x	 x	 x	 x
	 S515 .	/	 x	 x	 x	 x

	 S515 .	/	 x	 x	 x	 x
	 S515 .	/	 x	 x	 x	 x

	 S515 .	/	 x	 x	 x	 x

Bestellformular	 Order form

Firma/Company	

Ansprechpartner/Contact	

Tel.:	 Fax:	 Datum/Date:

  Bestellung/Order	 Nr./No.:	   Anfrage/Quotation

B1 B2 B3 B4 B5
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Flexibler Rohrheizkörper,  (quadratisch) 4 x 4
INFO

Flexible Tubular Heater,  (Square) 4 x 4
INFO

S5160/ . . . 

Vorteile:
•	Kompakte Baugröße
•	Flexibel biegbar einseitiger Anschluss
•	Feuchtigkeitsdichter Anschluss
•	Optional integriertes Thermoelement

Technische Spezifikationen:

Features:
•	Compact design
•	Flexible and one side connection
•	Humidity proof connection
•	Optional integrated thermocouple

Technical specifications:

Nr. / No.		  S5160
				    		
Länge		  bis zu  1000
Length	

mm
	 up to  

1000

Unbeheizte Länge mit Kopf				  
Unheated length with head	

mm	 45 + 30

Unbeheizte Länge am Boden
Unheated length at the bottom	

mm
	

10

Längentoleranz
Length tolerance	

%	 ± 2,5

Leistung		  max. 8 W/cm2 oder max. 1000 W
Power		  max. 8 W/cm2 or max. 1000 W

Anschlussspannung
Connection voltage	

V	 230

Thermoelement
Thermocouple	

	 FeCuNi / NiCrNi

Isolierung Anschlussleitung		  Teflon oder Glasseidenschutzschlauch
Kind of insulation for connection lead	

	
Teflon or glass silk protection sleeve

		

Mantelmaterial
Sheath material	

	 Nickel

Hochspannungsfestigkeit (kalt) gestreckt
High voltage stability (cold)	

V-AC	 800

Isolationswiderstand (kalt bei 500 V)
Insulation resistance (cold at 500 V)	

MΩ	 min. 5

Ableitstrom (kalt bei 253 V)
Leakage current (cold at 253 V)	

mA	 max. 0,5



H3.48

Flexibler Rohrheizkörper,  (quadratisch) 4 x 4
BESTELLHILFE

Flexible Tubular Heater,  (Square) 4 x 4
ORDER ASSISTANCE

Bestellparameter:

n: 	 Bestellmenge
Nr.:	 S5160

L:	 Länge Rohrheizkörper 
	 (max. 1000 mm)
P:	 Leistung (max. 8 W/cm2)
T:	 Thermoelement Typ J (J) (optional)
	 Thermoelement Typ K (K) (optional)

Order specifications:

n: 	 Quantity
Nr.:	 S5160

L:	 Length tubular heater
	 (max. 1000 mm)
P:	 Power (max. 8 W/cm2)
T:	 Thermocouple Type J (J) (optional)
	 Thermocouple Type K (K) (optional)

	 n	 Nr. / No.	 L	 P	 T
			   [mm] 	 [W/cm2]

	 S5160	 /	 x	 x
	 S5160	 /	 x	 x

	 S5160	 /	 x	 x

	 S5160	 /	 x	 x
	 S5160	 /	 x	 x

Bestellformular	 Order form

Firma/Company	

Ansprechpartner/Contact	

Tel.:	 Fax:	 Datum/Date:

  Bestellung/Order	 Nr./No.:	   Anfrage/Quotation

Schutzleiter gehört zum Lieferumfang! Delivery includes ground conductor!
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H3354/ . . . (ERC)

H3355/ . . . (ERCH)

H3358/ . . . (ERCT)

Einschraub-Heizkörper
INFO

Screw-in Heating Elements
INFO

Nr. / No.		  H3350	 H3351	 H3352	 H3353	 H3354	 H3355	 H3356	 H3357	 H3358
							     

Max. Temperatur
Max. Temperature	

°C					     100

Max. Betriebsdruck
Max. operating pressure	

bar					     10
	

Anwendung		  		  Wasser			   Flüssigkeiten+Gase	 Wasser
Application			   	 Water			    Liquids+Gases	 Water

ohne Haube
without hood	

	 	 –	 –	 –	 	
–	 –	 –	 –

mit Haube IP 54
with hood IP 54	

	 –	 	 	 	
–	 	 	 	 

Temperaturregler
Thermostat	

	 –	 –	 	 	
–	 –	 –	 –	 

WEMA-Einschraubheizkörper können an folgende 
Betriebsspannungen angeschlossen werden:

WEMA-Screw-in heating elements can be connected 
to the following operating voltage:

230 V~ 400 V 3N~ 400 V 3~


400 V~

H3350/ . . . (ERK) auf Anfrage / on request

H3351/ . . . (ERKH) auf Anfrage / on request

H3352/ . . . (ERKT) auf Anfrage / on request

H3353/ . . . (ERKTB) auf Anfrage / on request

H3356/ . . . (ERCH III) auf Anfrage / on request

H3357/ . . . (ERCH IV) auf Anfrage / on request

WEMA-Einschraubheizkörper werden bevorzugt 
eingesetzt in:
•	Heißwasserbereitern
•	Reinigungsbädern
•	Ölvorwärmern
•	Durchlauferhitzern
•	Lufterhitzern
•	Wärmeaustauschern
•	Entfettungsbädern

WEMA-screw-in type heaters are preferably used for:

•	Hot-water apparatus
•	Cleaning baths
•	Oil preheaters
•	Flow heaters
•	Air heaters
•	Heat exchangers
•	Degreasing baths

Y



H3.50

H3354/ . . . (ERC)

Einschraub-Heizkörper Screw-in Heating Elements

G
 1

 1
/2

"

ø4
0

ø8
,5

16

18 l1 -20
+10

35

SW 65

Einbaulänge/Mounting length

Distanzscheibe
Distance washer

unbeheizt
unheated

• mit CrNi-Stahlmantel, Werkstoff 1.4571
• ohne Haube
•	Messing-Schraubnippel G 1½“
•	Einbaulage: waagerecht
•	T

max.
: 100 °C

•	Druck max.: 10 bar
•	Anwendung: Erwärmung von Wasser 
	 normaler Qualität

	 U	 l1	 P	 Nr. / No.
	 [V]	 	 [W]	 	
	 400 V 3N~	 200	 1500 / 2000	 H3354/ 200xP
	 	 250	 2000 / 3000	 250xP
	 	 350	 3000 / 4500	 350xP
	 	 450	 4000 / 6000	 450xP
	 	 650	 6000 / 9000	 650xP
	 	 800	 7500 / 12000	 800xP

U = Betriebsspannung	 U = Main supply
P = Leistung	 P = Power

Weitere Ausführungen auf Anfrage. Other designs on request.

•	with CrNi-steel-casing, material 1.4571
•	without hood
•	Brass screw-in nipple G 1½“
•	Mounting position: horizontal
•	T

max.
: 100 °C

•	Pressure max.: 10 bar
•	Application: heating of water normal quality

(l1 > 500 mm)
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H3355/ . . . (ERCH)

Einschraub-Heizkörper Screw-in Heating Elements

G
 1

 1
/2

"

ø8
,5

ø4
0

16

83

15

ø6
0

35

l1 -20
+10

Distanzscheibe
Distance washer

unbeheizt
unheated

Einbaulänge/Mounting length

SW 65

• mit CrNi-Stahlmantel, Werkstoff 1.4571
• mit Haube, IP54
•	Messing-Schraubnippel G 1½“
•	Einbaulage: waagerecht
•	T

max.
: 100 °C

•	Druck max.: 10 bar
•	Anwendung: Erwärmung von Wasser

•	with CrNi-steel-casing, material 1.4571
•	with hood, IP54
•	Brass screw-in nipple G 1½“
•	Mounting position: horizontal
•	T

max.
: 100 °C

•	Pressure max.: 10 bar
•	Application: heating of water

(l1 > 500 mm)

	 U	 l1	 P	 Nr. / No.
	 [V]	 	 [W]	 	
	 230 V / 400 V	 200	 1500 / 2000	 H3355/ 200xP
	 	 250	 2000 / 3000	 250xP
	 	 350	 3000 / 4500	 350xP
	 	 450	 4000 / 6000	 450xP
	 	 650	 6000 / 9000	 650xP
	 	 800	 7500 / 12000	 800xP

U = Betriebsspannung	 U = Main supply
P = Leistung	 P = Power

Weitere Ausführungen auf Anfrage. Other designs on request.



H3.52

H3358/ . . . (ERCT)

Einschraub-Heizkörper Screw-in Heating Elements

• mit CrNi-Stahlmantel, Werkstoff 1.4571
• mit Haube, IP54
•	Thermostat/Begrenzer-Kombi
	 Typ T1:	Regler 0 - 85 °C
		  Bergrenzer max. 110 °C
		  Frostschutzfunktion
	 Typ T2:	Regler 30 - 110 °C
		  Bergrenzer max. 140 °C
	 Typ T3:	Regler 0 - 40 °C
		  Bergrenzer max. 76 °C
		  Frostschutzfunktion
•	Messing-Schraubnippel G 1½“
•	Einbaulage: waagerecht
•	T

max.
: 100 °C

•	Druck max.: 10 bar
•	Anwendung: Erwärmung von Wasser 
	 normaler Qualität

Bei Drehstromanschluss ist ein Steuerschütz bauseitig 
vorzusehen. Optional kann ein 3-poliger Regler zur Di-
rektsteuerung bis max. 9kW eingesetzt werden.

•	with CrNi-steel-casing, material 1.4571
•	with hood, IP54
•	Thermostat/Limiter combination
	 Type T1:	 Thermostat 0 - 85 °C
		  Limiter max. 110 °C
		  with antifreeze function
	 Type T2:	 Thermostat 30 - 110 °C
		  Limiter max. 140 °C
	 Type T3:	 Thermostat 0 - 40 °C
		  Limiter max. 76 °C
		  with antifreeze function
•	Brass screw-in nipple G 1½“
•	Mounting position: horizontal
•	T

max.
: 100 °C

•	Pressure max.: 10 bar
•	Application: heating of water normal quality

For three-phase current a contactor has to be considered.
As option a three-phase controller for direct controlling 
up to 9kW can also be used.

G
 1

 1
/2

"

ø8
,5

ø4
0

16

120

15

ø8
0

35

l1 -20
+10

Distanzscheibe
Distance washer

unbeheizt
unheated

Einbaulänge/Mounting length

SW 65
(l1 > 500 mm)

	 U	 l1	 P	 Thermostat	 Nr. / No.
	 [V]	 	 [W]	 Type T	 	
 

	 230 V / 400 V	 200	 1500 / 2000	 1 / 2 / 3	 H3358/	200xPxT
	 	 250	 2000 / 3000	 1 / 2 / 3		  250xPxT
	 3x 400 V	 350	 3000 / 4500	 1 / 2 / 3		  350xPxT
	 	 450	 4000 / 6000	 1 / 2 / 3		  450xPxT
	 	 650	 6000 / 9000	 1 / 2 / 3		  650xPxT
	 	 800	 7500 / 12000	 1 / 2 / 3		  650xPxT

U = Betriebsspannung	 U = Main supply
P = Leistung	 P = Power

Weitere Ausführungen auf Anfrage. Other designs on request.



Einschraub-Heizkörper
auf Anfrage

Screw-in Heating Elements
on Request

G
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18 l1 -20
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35

SW 65

Einbaulänge/Mounting length

Distanzscheibe
Distance washer

unbeheizt
unheated

H3350/ . . . (ERK) auf Anfrage / on request
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Distanzscheibe
Distance washer

unbeheizt
unheated

Einbaulänge/Mounting length

SW 65

H3351/ . . . (ERKH) auf Anfrage / on request
G

 1
 1

/2
"

ø8
,5

ø4
0

16

120

15

ø8
0

35

l1 -20
+10

Distanzscheibe
Distance washer

unbeheizt
unheated

Einbaulänge/Mounting length

SW 65

H3352/ . . . (ERKT) auf Anfrage / on request
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Distanzscheibe
Distance washer

unbeheizt
unheated

Einbaulänge/Mounting length

SW 65

H3353/ . . . (ERKTB) auf Anfrage / on request
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Distanzscheibe
Distance washer

unbeheizt
unheated

Einbaulänge/Mounting length

SW 70

H3356/ . . . (ERCH III) auf Anfrage / on request

122

G
 2

 1
/2

"

ø1
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17,5

17,5

ø6
4

120

50

l1 -20
+10

Distanzscheibe
Distance washer

unbeheizt
unheated

Einbaulänge/Mounting length

SW 85

H3357/ . . . (ERCH IV) auf Anfrage / on request

248392 Sideroad # 5, Mono, Ontario, L9W 6L2
1 (888) 580-0011 (toll-free) 1 (905) 822-1161 (local) 
sales@bnccomponents.com
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